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Liebe Kundin, lieber Kunde

Wir freuen uns, dass Sie sich fir einen Schulthess-
Waschautomaten entschieden haben.

Ihr neuer Waschautomat entstand in mehrjahriger
Entwicklungsarbeit. Hochste Qualittsanspriiche sowohl in
der Entwicklung als auch in der Fertigung garantieren
ihm eine lange Lebensdauer.

Seine Konzeption erfillt alle heutigen und zukiinftigen
Anforderungen moderner Waschepflege. Sie ermdglicht
Ihnen eine vielféltige und individuelle Programmwabhl.

Sparsamster Umgang mit Wasser, Energie und Wasch-
mittel tragen zur Entlastung unserer Umwelt bei

und sichern Ihnen beim Betrieb Ihres Waschautomaten
hochste Wirtschaftlichkeit.

Chere cliente, cher client,

Nous sommes fort heureux que vous vous soyez décidé
pour un lave-linge Schulthess.

Votre nouvelle acquisition est le fruit de plusieurs années
d’efforts de développement. Des normes de qualité
extrémement rigoureuses en matiere de conception et de
fabrication lui garantissent une longue durée de vie.

Sa conception répond a toutes les exigences actuelles
et futures de I’entretien moderne du linge. Elle offre un
choix varié et personnalisé de prorammes.

Sa sobriété en matiére de consommation d’eau, d’énergie
et d’agents de lavage contribue & ménager notre envi-
ronnement tout en vous garantissant un fonctionnement
particulierement économique.

Cara cliente, Caro cliente

Siamo lieti che abbiate scelto una lavatrice Schulthess.

La vostra nuova lavatrice € nata dopo molti anni di
ricerche. Le alte esigenze di qualita richieste durante la
fase di fabbricazione vi garantiscono un apparecchio
di lunga durata.

La sua concezione soddisfa tutte le richieste odierne e fu-
ture per un moderno trattamento della biancheria.

Vi consente di selezionare i programmi in modo vario e
personalizzato.

Il forte risparmio di acqua, d’energia e di detersivo contri-
buisce a salvaguardare I'ambiente, oltre ad assicurarvi la
massima economita durante il funzionamento della vostra
lavatrice.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig
durch, um alle Mdéglichkeiten und Vorteile Ihres neuen
Waschautomaten nutzen zu kénnen.

Beachten Sie zudem die Sicherheitshinweise auf Seite 3
sowie das beiliegende Garantie- und Kundendienstheft.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude an lhrem neuen
Schulthess-Gerat.

lhre
Schulthess Maschinen AG

Veuillez lire attentivement le présent mode

d’emploi, afin que vous puissiez profiter de tous les avan-
tages et possibilités de votre nouveau lave-linge.
Observez en outre les instructions de sécurité p. 23 et
conservez avec soin le livret de garantie et de service
apres-vente joint.

Nous espérons que votre nouvelle machine Schulthess
vous apportera entiére satisfaction.

Cordialement
Schulthess Maschinen SA

Vi preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni
per I'uso, per poter sfruttare tutte le possibilita ed i
vantaggi che vi offre la vostra nuova lavatrice. Osservate
inoltre le Istruzioni per la sicurezza a pagina 43 e con-
servate il libretto del Servizio Assistenza ed il certificato di
garanzia allegati.

Vi auguriamo di poter utilizzare con gioia la vostra nuova
macchina Schulthess.

Vostra
Schulthess Maschinen SA
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Entsorgungshinweise

Verpackung des Neugerates

A
A

Verpackungsmaterial ordnungsgemass entsorgen.
Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug.

Durch die Aufbereitung und Wiederverwendung werden
Rohstoffe eingespart und Abfallvolumen verringert.

Die Verpackung kann dem Fachhéndler oder Lieferanten
zuriickgegeben werden.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umwelt-
vertraglich und wiederverwendbar. Der Karton besteht
aus 80% bis 100% Altpapier.

Holzteile sind nicht chemisch behandelt. Die Folien sind
aus Polyethylen (PE), die Umb&nderung aus Polypropylen
(PP). Diese Materialien sind reine Kohlenwasserstoff-
Verbindungen und recycelbar.

Altgerate

A

Ausgediente Gerate sind unbrauchbar zu machen:

Nachdem der Netzstecker gezogen bzw. der Anschluss
vom Elektriker demontiert worden ist, Netzkabel durch-
trennen und entfernen. Turschloss zerstdren oder
entfernen, damit spielende Kinder sich nicht einsperren
und in Lebensgefahr geraten.

Das Altgerat enthalt wertvolle Werkstoffe, die einer
Wiederverwertung zugefuhrt werden sollten. Stellen Sie

sicher, dass Ihr altes Gerat ordnungsgemass entsorgt wird.

Anschriften von Sammelstellen oder Riicknahmeorten
fuir die Entsorgung von Altgeraten erfahren Sie bei lhrer
Gemeindeverwaltung.

Bitte helfen Sie auf diese Weise bei einer umweltvertrag-
lichen Entsorgung bzw. Wiederverwertung mit.

Sicherheitshinweise und
Warnungen

Beim Waschen beachten:

B B> BPBPB

Kinder nicht mit dem Geré&t unbeaufsichtigt lassen.
Haustiere vom Gerét fernhalten.

Das Gerat nur im Haushalt zum Waschen von maschinen-
waschbaren Textilien in Waschlauge verwenden.

Beim Waschen mit hohen Temperaturen das Einfillfenster
nicht berihren.

Priifen Sie, ob der Pumpendeckel eingesetzt und fest-
geschraubt ist.

Nach Programmende beachten:

A
A
A

Nicht in die drehende Trommel greifen.
Wasserhahn schliessen.

Wird die Stromzufuhr ausgeschaltet, ohne dass der
Wasserhahn geschlossen wurde, ist der im Gerat einge-
baute Uberschwemmschutz unwirksam.

Zum Schutz des Gerates beachten:

A
A

Nicht auf das Gerét steigen.

Setzen, lehnen oder stiitzen Sie sich nicht
auf die Einfilltir. (Kippgefahr!)

Bei einem Transport beachten:

A
A

Transportsicherung einbauen.

Vorsicht beim Transport des Gerétes (Verletzungsgefahr)!
Das Gerat nicht an vorstehenden Bauteilen anheben!

Umweltschutz und Sparhinweise

Dieses Gerét entspricht den einschlagigen Sicherheits-
bestimmungen fur Elektrogeréte.

Vor der Inbetriebnahme beachten:

A

Lesen Sie die beiliegenden Druckschriften sorgféltig durch,
bevor Sie lhren Waschautomaten in Betrieb nehmen.

Sie enthalten wichtige Informationen zu Installation, zum
Gebrauch und zur Sicherheit des Gerates.

Reparaturen dirfen nur von geschultem Fachpersonal
durchgefuihrt werden. Durch unsachgemasse Reparaturen
kdnnen erhebliche Sachschéaden und Gefahren fur den
Benutzer entstehen.

Druckschriften fir Mitbenitzer oder Nachbesitzer sorg-
faltig aufbewahren.

Das Gerat entsprechend der Aufstellungsanleitung
installieren.
Transportsicherung entfernen und aufbewahren.

Ein Gerat mit sichtbaren Schaden nicht anschliessen.
Im Zweifelsfall Kundendienst oder Handler befragen.

Am sparsamsten und umweltfreundlichsten waschen Sie,
wenn Sie die maximale Waschemenge einfiillen. Die
maximal angegebene Wéschemenge nicht uberschreiten.
Siehe Standardprogramme Seite 9.

So sparen Sie Wasser, Energie und Waschmittel:

Verzichten Sie bei normal verschmutzter Wasche auf das
Vorwaschen.

So sparen Sie Energie und Zeit:

Bei gering verschmutzter Wésche die Taste «Express»
driicken.

So sparen Sie Waschmittel:

Das Waschmittel entsprechend Wasserharte, Ver-
schmutzungsgrad und Waschemenge dosieren und die
Hinweise auf den Waschmittelpackungen beachten.



Geratebeschreibung

Bedienungs- und Anzeigefeld
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Programme

2

4
5

Spezialprogramme
Wolle 30°C
Buntwasche 40°C
Buntwasche 60°C
Kochwaésche 95°C

Zusatzfunktionen

6
7
8
9
10
n
12
13

14
15

Expressprogramm

Wabhltaste 1

Wahltaste 2

Infotaste (nur vor der Programmwahl anwendbar)
Wahltaste 3

Wahltaste 4

Zusatzfunktionen

Programmestart

Einfulltur 6ffnen

Schnellgang / schrittweise zurilick bei Programmwahl

Anzeigen

16 Displayanzeige

Schnittstellen

17 SCS-Schulthess Control System
(PC-Schnittstelle fir Kundendienst)

18 Einschub6ffnung fur Cash-Card, Wash-Card
(Option)

Bedienungs- und Anzeigefeld

Waschmittelschublade

Einfulltar

Wartungsklappe fur Laugenpumpe
(entfallt bei Modell mit Ablaufventil)




Waschmittelschublade

P Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag
heraus. Wasch- oder Pflegemittel in die Kammer I, Il oder
Peinfiillen:

Kammer I:  Waschmittel fir die Vorwasche und
Einweichen.

Kammer II:  Waschmittel fir die Hauptwésche,
Bleichmittel, Baukastenwaschmittel, Starke,
Wasserentharter bei Seifenprogramm.

Kammer <B :Pflegezusitze fur den letzten Spiilgang,
z.B. Weichspliler.

Fur die verschiedenen Arten und Mengen von Wasch-
mitteln kann der Einsatz in Kammer Il verschoben werden.
Wenn Sie geringe Mengen Waschpulver, z.B. Kompakt-
waschmittel, verwenden:

» Ziehen Sie den Einsatz nach vorn. Der Pfeil auf dem
Einsatz zeigt auf Symbol |al.

Wenn Sie grosse Mengen Waschpulver oder Tabs verwen-
den:

P Schieben Sie den Einsatz ganz nach hinten
(Auslieferungszustand).

Der Pfeil auf dem Einsatz zeigt auf Symbol |!|

Wenn Sie Flissigwaschmittel verwenden:

P Ziehen Sie den Einsatz bis zum Anschlag nach vorn
und dricken Sie ihn nach unten. Der Pfeil auf dem
Einsatz zeigt auf Symbol I=]. Die Skala auf dem Einsatz
erleichtert die Dosierung des Fliissigwaschmittels.

Hinweis

Bei Waschprogrammen mit Startzeitvorwahl eine
Dosierkugel fur Flissigwaschmittel benutzen und mit zu
der Wasche in die Trommel legen (siehe Seite 7).

Flussigkeitsbehalter (zum Impréagnieren)

Fir die Spezialprogramme erforderlich.

» Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag
heraus. Stellen Sie die Flissigkeitsbehalter in die Kammer
| oder II:

Flussigkeitsbehdlter in Kammer I Putzessig fiir das
Impréagnieren.
Flussigkeitsbehalter in Kammer II: Impragniermittel,

Flussigwaschmittel fur die Spezialprogramme.

Nicht fiir Tabletten, Konzentrate und pulverférmige
Waschmittel einsetzen!

Wasch- und Pflegemittel

Sie kdnnen alle handelstiblichen fiir Waschautomaten geeig-
neten, wie z.B. pulverférmige, kompakte (Konzentrate),
Tabletten (Tabs) sowie fliissige Waschmittel, verwenden.

Verwenden Sie Waschmittel entsprechend der Faserart und
Farben der Textilien:

® \ollwaschmittel fiir Weisswasche

® Buntwaschmittel fir Buntwasche

® Feinwaschmittel fir Synthetics, Viscose und Mikrofasern
® \Wollwaschmittel fir Wolle, Seide und Oberbekleidung

Verwenden Sie den Einsatz fiir Flussigwaschmittel in der
Waschmittelschublade oder Nutzen Sie Dosierhilfen, wie
z.B. Dosierkugeln oder Sackchen die den Waschmitteln

beigelegt sind.



>

Auf keinen Fall I16sungsmittelhaltige Reinigungsmittel
verwenden. Es besteht die Gefahr, dass Geréateteile
beschadigt werden und giftige Dampfe entstehen. Dazu
besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Textilien, welche mit |6sungsmittelhaltigen Reinigungs-
mitteln behandelt wurden, missen vor dem Waschen von
Hand in klarem Wasser gut ausgespult werden.
Verwenden Sie nur Wasserenthartungsmittel, Farbe- und
Entfarbemittel und andere Zusatzstoffe, bei denen der
Hersteller in seiner Gebrauchsanweisung den Einsatz dieser
Mittel in einem Waschautomaten ausdricklich erlaubt.
Beachten Sie die entsprechenden Gebrauchsanweisungen
genau.

Waschestérke nur beim letzten Spilen (Veredeln) zuge-
ben, da bei allen anderen Waschgéngen Explosionsgefahr
besteht.

Waschmittel und Waschepflegezusatze so aufbewahren,
dass sie fur Kinder unzugénglich sind.

Waschmittel, Waschhilfsmittel und andere Zusatzstoffe an
einem trockenen, kilhlen Ort lagern, da verklumpte
Waschmittel zu Funktionsstérungen fiihren kénnen.

Waschmitteldosierung

Nur eine richtige Dosierung fiihrt zu guten
Waschergebnissen. Beachten Sie die Dosierempfehlungen
auf der Waschmittelpackung. Beachten Sie, dass die auf
den Packungen angegebenen Dosiermengen sich auf
volle Trommelbeladungen beziehen. Reduzieren Sie bei
kleinerer Waschemenge die Dosiermenge.

Die Waschmittelmenge héngt ab von:

® der Wasserharte,

falls Sie diese nicht kennen fragen Sie auf lhrer
Gemeindeverwaltung nach.

Dosieren Sie das Waschmittel entsprechend dem
Wasserhartebereich.

® dem Verschmutzungsgrad der Wasche

® |eicht verschmutzt;

keine erkennbaren Verschmutzungen und Flecken, die
Kleidungsstiicke haben z.B. nur Kérpergeruch
angenommen.

Reduzieren Sie die Waschmittelmenge gemass
Dosierempfehlung.

Waschen Sie diese Textilien im Expressprogramm.

® normal verschmutzt;

sichtbare Verschmutzungen und wenige leichte Flecken.
Normale Dosierung gemass Dosierempfehlung.
Waschen Sie diese Textilien im Standardprogramm.

® stark verschmutzt;

klar erkennbare Verschmutzungen und Flecken.

Erhéhte Dosierung geméss Dosierempfehlung.

Flecken evtl. vorbehandeln oder einweichen, Textilien vor-
waschen oder im Intensivprogramm waschen.

® der Waschemenge,
reduzieren Sie bei halber Trommelbeladung die
Waschmittelmenge um ein Drittel.

Beachten Sie:

® Zuwenig Waschmittel;

macht sich erst nach mehrmaligem Unterdosieren
bemerkbar,

lasst die Wasche grau oder nicht sauber werden,

lasst die Wasche hart (brettig) werden,

kann punktférmige, graubraune Flecken (Fettlause) auf
der Wasche bilden,

kann zu verkalkten Heizstaben fiihren.

® Zuviel Waschmittel fuhrt zu;

schlechteren Waschergebnissen,

Uberschaumen der Waschlauge und Stérungen,
héherem Wasserverbrauch und -kosten,
verlangertem Waschprogramm,

unnotigen Umweltbelastungen.

Seifenwaschmittel

A

Fur das Waschen mit Seifenwaschmitteln bietet Ihnen lhr
Waschautomat spezielle Seifenwaschprogramme, die Sie
in den Programm-Grundeinstellungen einstellen kénnen.
(Siehe Seite 18)

Weil Seife kein Kalkbindevermdgen besitzt, sollte sie nur
bei weichem oder mittelhartem Wasser und unter Zugabe
eines separaten Entharters verwendet werden.
Andernfalls kann sich im Geréat Kalkseife bilden, die sich
in Form von Fettldusen auf dem Gewebe ablagert oder
die Heizstébe verkalkt.

Flussigwaschmittel und Startzeitvorwahl

(Startzeitvorwabhl siehe Seite 14)

Benutzen Sie bei Startzeitvorwahl eine Dosierkugel fur
Flissigwaschmittel oder den zusatzlichen
Flissigkeitsbehalter fir die Waschmittelkammer. Bei direk-
ter Dosierung in die Waschmittelkammer lauft das
Flussigwaschmittel langsam aus der Waschmittelschublade
und verdickt. Geschieht dies mehrmals, kann es zu Ver-
stopfungen durch Waschmittelablagerungen kommen.

A Dosierkugel nach Programmende aus der Wasche
entfernen!

A Fur dickflissige Waschmittel ist der zusatzliche Flussig-
keitsbehdlter ungeeignet.

Entharter

In den Wasserhartebereichen 2— 4 (13—37 °fH)

kdnnen spezielle Enthartungsmittel verwendet werden.
Packungsangaben beachten!

Die Waschmittelmenge in diesem Fall nach Hartebereich 1
(0—12°fH) dosieren. Zuerst das Waschmittel, dann den
Entharter in dieselbe Kammer einfullen. So werden die
Mittel besser eingesplilt.

Einweichmittel

In Kammer | der Waschmittelschublade einfiillen.
Einweichprogramm wahlen (siehe Seite 18).

Weichspuler, Formspuler

In Kammer < einfiillen. Markierung «max» nicht
Uberschreiten, da diese Mittel sonst mit dem Waschmittel
zusammen am Programmanfang und nicht erst

im Programmabschnitt Weichspilen eingespult werden.
Dickfliissige Weichspller vor dem Einfillen mit etwas
Wasser kliimpchenfrei verrithren, damit der Uberlauf nicht
verstopft.

Bleichmittel, Fleckensalz

Pulverférmige Bleichmittel und Fleckensalze kénnen fiir
Textilien mit bleichbaren Flecken zusatzlich verwendet
werden.

Fullen Sie zuerst das Waschmittel und dann das Bleich-
pulver oder Fleckensalz in Kammer Il. Dadurch werden
die Mittel besser eingespiilt.



Putzessig

Mit Putzessig wird die Wasche fur die Impragnierung
vorbereitet.

Impragniermittel

Kleidungsstiicke erhalten eine gleichmaéssige und dauer-
hafte Imprégnierung durch die Zugabe von
Impréagniermittel in die Waschmaschine.

Atmungsaktive Wetterbekleidung wie z.B. GoreTex oder
SympaTex dirfen nur mit speziell dafur vorgesehenem
Impréagniermittel behandelt werden. Andernfalls besteht
die Gefahr, dass die atmungsaktiven Membranen verstopfen.

Waschehinweise

Wasche sortieren

A

Die maximalen Beladungsmengen nicht

Uberschreiten, da Uberfiillen das Waschergebnis beein-
tréchtigt und zu Textilbeschadigungen fiihren kann.
Beachten Sie die Pflegesymbole in den Textilien.

Wasche, die mit folgendem Pflegesymbol gekennzeichnet
ist, darf nicht in der Maschine gewaschen werden:

® nicht waschen =

Sortieren Sie die Wasche nach der Gewebeart und
Temperatur.

Sortieren Sie die Wasche nach Farben. Weisse und farbige
Wésche getrennt waschen, weisse Wésche wird sonst grau.

Neue Buntwasche nicht mit anderer Wéasche zusammen
waschen. Verfarbungsgefahr!

Strickwaren aus Wolle oder mit Wollanteil miissen mit
dem Zusatz «filzt nicht», «nicht filzend» oder «wasch-
maschinenfest» gekennzeichnet sein. Sonst besteht beim
Waschen Verfilzungsgefahr!

Tipps zum Waschen

» Entfernen Sie Fremdkorper z.B. Sicherheitsnadeln,
Biroklammern, Miinzen usw. aus der Wasche.

P Biirsten Sie Sand aus Taschen und Umschlagen aus.
P Schliessen Sie Reissverschliisse, Haken, Osen und
Klettverschlusse.

» Knopfen Sie Bettanziige und Kissen zu und binden Sie
Stoffglrtel oder Schiirzenbander zusammen.

P Waschen Sie besonders empfindliche Wasche, z.B.
Feinstrumpfhosen oder Vorhéange, oder kleine
Waschestiicke, z.B. S6ckchen oder Taschentiicher, in
einem Waschenetz oder Kissenbezug.

» Wenden Sie bei Hosen, Strickwaren oder gewirkten
Textilien, z.B. Trikotwéasche, T-Shirts, Sweatshirts, die
Innenseite nach aussen.

» Achten Sie bei BHs darauf, dass sie waschmaschinen-
fest sind.

P Weitere Tipps zum Waschen kdnnen Sie mit der
Infotaste  direkt dem Display entnehmen.

Diese Taste ist nur vor Programmstart anwendbar!

Waschen Sie BHs mit Formstébchen in einem feinmaschi-
gen Waschenetz, da sich die Bligel beim Waschen Iésen
kénnen und durch die Trommellécher fallen und Schaden
verursachen kdnnen.

Fleckenentfernung

Flecken sollten mdglichst sofort, solange sie frisch sind,
entfernt oder zumindest vorbehandelt werden. Probieren
Sie es zuné&chst mit Wasser und Seife (Kernseife). Nicht
auf dem Stoff reiben, sondern nur tupfen.

Hartnéckige und eingetrocknete Flecken kénnen manchmal
erst durch mehrmaliges Waschen oder Einweichen
entfernt werden.

P Tipps zur Fleckenentfernung kénnen Sie mit der

Infotaste  direkt dem Display entnehmen.

A Diese Taste ist nur vor Programmstart anwendbar!
Inbetriebnahme

A Das Gerat entsprechend der Aufstellungsanleitung

installieren.

Erster Waschgang (ohne Wasche)

Fuhren Sie den ersten Waschgang ohne Wasche durch,
um fertigungsbedingte Priifwasserreste zu entfernen.

1 A Uberzeugen Sie sich, dass die Transportsicherung auf der

2.

Geréterlckseite entfernt ist (siehe Aufstellungsanleitung).

Offnen Sie den Wasserhahn.

Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag
heraus.

Fullen Sie in die Kammer 11 (linkes Fach) einen halben
Messbecher Vollwaschmittel.

Verwenden Sie kein Fein- oder Wollwaschmittel, weil die
Schaumentwicklung zu hoch ist.

Wabhlen Sie die Taste Buntwasche 60°
Driicken Sie die «Starttaste». Das Programm lauft ab.

Nach Programmende ist das Gerat fur den Waschbetrieb
einsatzbereit.



Standardprogramme

max.

Pflege- Wasche-

kennzeichen  menge

A

Beachten Sie bitte stets die Pflegekennzeichen der Textilien

Textilien/Wascheart

Programmwahl

Wasser

Strom

Dauer verbrauch verbrauch

ca. Min.

ca. Liter

ca. kWh

21 kg

Wolle 30°C

» Wollsiegel mit Zusatz «filzt nicht» oder «Waschmaschinenfest»
» maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder Wollgemisch

39 / 28*

62

0,4

2,6 kg

Feinwasche 40°C

» besonders empfindliche Textilien aus Baumwolle oder

Mischgeweben, Synthetics
» Vorhénge, Kleider, Blusen, Récke

57/ 37*

68

0,8

3,2 kg

3,2 kg

3,2 kg

Pflegeleichtwasche 40°C
» pflegeleichte Baumwolle oder

bugelfreie Mischgewebe, Oberbekleidung

Pflegeleichtwasche 60°C

» pflegeleichte Baumwolle oder biigelfreie Mischgewebe

Hemden, Blusen
Pflegeleichtwasche 95°C

» Baumwolle mit kochfester Ausriistung

» empfindliche Textilien aus weisser oder farbechter Baumwolle,

bugelfrei

» Hemden, Windeln, Bettwésche, Babywasche

56 / 35*

61 / 38*

71/ 48*

69

69

79

0,7

13

2,5

6,5 kg

6,5 kg

6,5 kg

Buntwasche 40°C

» farbige Baumwolle nicht temperaturbesténdig eingefarbt

» Sportbekleidung, Jeans, Pullover
Buntwéasche 60°C
» farbige Baumwolle, Leinen

» Bettwasche, Schiirzen, Jeans, Handtiicher, Hemden, Unterwasche

Kochwasche 95°C

» weiss und farbecht aus Baumwolle und Leinen
» Bett- und Tischwasche, Handtlicher, Unterwasche

56 / 24*

64 / 33*

71/ 44*

69

69

69

0,7

13

2,5

2,1 kg

1,3 kg

19 kg

2,3 kg

Spezialprogramme 1
Handwésche 20°C

» Textilien aus handwaschbarer Wolle oder Wollgemische

Seide 30°C

» Handwaschbare Textilien die keine Wolle

enthalten

Oberbekleidung 30°C
» waschbare Oberbekleidung

» Wollhosen, Jupes, Blusen, Gilets, Jacken

Sportbekleidung  30°C

» Textilien mit hohem Mikrofaseranteil, GoreTex, SympaTex
» Sport- und Freizeitjacken, Wetterbekleidung, Skianziige

42

a7

34

49

62

59

52

78

01

0,4

0,15

0,4

18 kg

3,2 kg

6,5 kg

max. 6,5 kg

Spezialprogramme 2

Impréagnieren  30°C

» Textilien mit hohem Mikrofaseranteil, GoreTex, SympaTex

Vorhange 40°C
» Textilien aus Mischgewebe
Windeln 95°C

» weiss und farbecht aus Baumwolle

Schleudern
» Nur Schleudern

68

65

101

38

139

105

0,5

12

3,6

0,05

* Dauer Expressprogramm, nach Programmwahl zusatzlich die Taste «Express» driicken. Reduziert die Waschdauer sowie Strom- und Wasserverbrauch.

Sonderprogramme

Separates Spilen
» Baumwolle, Leinen
» Pflegeleichte Mischgewebe

» Feinwasche

+
+ «Pflegeleicht» +

+ «Feinwasche» +

32
30
27

Separates Weichspllen, Starken
» Baumwolle, Leinen
» Pflegeleichte Mischgewebe

» Feinwasche

+
+ «Pflegeleicht» +

+ «Feinwasche» +

18
17
18
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Verbrauchswerte

Die angegebenen Verbrauchswerte und die Programm-
dauer sind Richtwerte, die unter Normbedingungen
ermittelt wurden. Schwankungen bis zu 10% sind mdglich.

Reduzierte Anschlussleistung

Bei Gerédten mit reduzierter elektrischer Anschlussleistung
verlangern sich die Programmzeiten entsprechend.

Warmwasseranschluss

Bei Waschautomaten mit Warmwasseranschluss ist
folgendes zu beachten:

Die zulassige Warmwassertemperatur betragt max. 70°C.
® |m Vorwasch- und Wollwaschprogramm wird nur
Kaltwasser dosiert.

® Im Temperaturbereich tber 30°C wird das Wasser
automatisch auf die programmierte Waschtemperatur
gemischt.

® Bei blut- oder eiweissbeschmutzten Textilien ist ein
Programm mit Vorwaschen zu wahlen, damit die Flecken
unter 30°C ausgewaschen werden und sich im Haupt-
waschgang bei héheren Temperaturen nicht auf dem
Gewebe fixieren kénnen.

Waschen

Vorbereitung

Uberprifen Sie, ob:

» der Pumpendeckel aufgeschraubt ist

(siehe Wartung/Pflege/Reinigung Seite 15).

P der Netzstecker eingesteckt oder Wandschalter ein-
geschaltet ist.

» der Wasserhahn geoffnet ist.

Das Gerat ist betriebsbereit, sofern sémtliche Kontrolllampen
blinken oder im Schlafmodus erloschen sind.

Einfulltir o6ffnen

» Driicken Sie die Taste «TUr».
® Die Einfulltir springt auf.

» Achtung: Die Einfilltir springt nur auf, wenn die
Hauptstromzufuhr eingeschaltet ist.

Waschprogramm wéhlen

9| @ || w ]| @ || % |

» Programmtaste antippen.

® Die Kontrolllampe des gewéhlten Programmes leuchtet.
® |m Display wird die Waschtemperatur, das gewahlte
Programm und die Waschzeit angezeigt.

® Nach der Programmwahl stehen die mdglichen
Zusatzprogramme auf dem Display.

® Sind bei einem Waschprogramm mehr als nur vier
Zusatzprogramme vorhanden, wird dies durch die
Seitenzahl «%%» angezeigt. Durch erneutes Antippen der
gewahlten Programmtaste gelangen Sie zur néchsten Seite.

Schrittweise zuriick

» Wahrend der Eingabe ist es moglich, sich mittels
Schnellgangtaste schrittweise im Programm zuriickzube-
wegen.

Zusatzprogramme wahlen

40°C BUNTWHSCHE
FFLEGELEICHT e FEIHDNDIQEE:E
SUPER FIMISH WORMASCHEN

YW [ W [ @ [ || s

P Gewiinschte Wahltaste antippen
(siehe Zusatzprogramme, Seite 13)

® Der Text zu dem gewahlten Zusatzprogramm erscheint
auf dem Display.

Zusatzfunktionen wahlen

@ 40°C BUNTWHSCHE

q
3
Super Finish

[ > START: OWES EMNDE:1ES
STARTZEIT

- 40°C
> w 200U MIN SPOLSTOPF

Y W W | W || | ems

Nach der Programmwahl kdnnen verschiedene
Zusatzfunktionen gewahlt werden.

Taste (Taste 12, siehe Seite 5) antippen.
® Auf dem Display werden die moglichen Einstellungen
angezeigt (siehe Zusatzfunktionen, Seite 14)

® Mit den Wahltasten kdnnen die angezeigten Werte
verandert, bzw. gewahlt werden.

Wasche einflillen

A

A

Die Gewichtsmessung der Wasche funktioniert nur richtig,
wenn das Waschprogramm vor dem Einfiillen der Wasche
gewahlt worden ist.

Vor dem Einfiillen der Wasche darauf achten, dass sich
keine Fremdkorper oder eventuell eingesperrte Tiere in
der Trommel befinden.

Wéschestiicke, die mit entziindlichen Reinigungsmitteln,
z.B. Fleckenentfernern oder Waschbenzin,
vorbehandelt wurden, vor dem Waschen an der Luft
trocknen lassen. Explosionsgefahr!

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkdrper (z.B. Nagel,
Munzen, Biroklammern) mitgewaschen werden.
Fremdkorper oder Textilien mit Metallverstdrkungen
kdnnen Gerétebauteile beschéadigen (z.B. Trommel,
Laugenbehélter). Beschéadigte Bauteile knnen wiederum
Waéscheschaden verursachen.

P Legen Sie die Wasche gleichmassig in die Trommel,
grosse und kleine Stlicke gemischt.

Einfulltlr schliessen

P Schliessen Sie die Einfiilltdr, indem Sie diese zudriicken,
bis der Verschluss hérbar einschnappt.

P Achten Sie darauf, dass keine Wéschestiicke zwischen
Einfllltir und Gummidichtung eingeklemmt sind.

Bei nicht geschlossener Tur verhindert ein Sicherheits-
schalter die Inbetriebnahme des Gerétes.



Waschegewicht

A
A

40°C BUNTWHSCHE
. EBELADUMGEMAR S,EKGDD=I56h

0% S0% 100%

m WASCHMITTELDOSIERUMNG: 1.1
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P Zuerst das gewiinschte Waschprogramm bei offener

Geratetlr wahlen und anschliessend die Wasche einftillen.

» Mit dem Einfiillen erfolgt die Gewichtsmessung der
Wasche.

Waschmittelmenge bei kleinem Waschegewicht auf 2/3
oder 1/2 der Herstellerangabe reduzieren.

Bei einem Waschegewicht unter 50% wird die Waschzeit
reduziert.

Waschmittel einfllen

A
A

Siehe Seite 6 bis 8.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkdrper in der
Waschmittelschublade befinden.

Schliessen Sie sachte die Waschmittelschublade nach dem
Dosieren, bis sie spirbar einrastet.

P Gefahr von Wasserschaden!

Programm starten

P Starttaste antippen.
® Die Kontrolllampe leuchtet und das Programm |auft
automatisch ab.

Bei aktiver Kindersicherung:
» Starttaste gedriickt halten und Schnellgangtaste
betétigen.

Programmzeit / Programmstand

40°C BUNTWHSCHE
UU-T5h

W W [ W | & || eems

WASCHEM
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Wahrend dem Waschprogramm werden die einzelnen
Programmeschritte und die Restzeit im Display angezeigt.

Programm vor dem Programmestart &ndern

P Gewiinschte Programmtaste erneut antippen.
® Zusatzprogramme wahlen.
P Evtl. Zusatzfunktionen wahlen.

P Eine bereits erfolgte Gewichtsmessung wird geldscht.
Es erfolgt keine neue Gewichtsanzeige.

Programm abbrechen

Programm durch mehrmaliges Antippen der Schnellgang-
taste abbrechen, bis «Tlr kann gedffnet werden» ange-
zeigt wird.

Bei aktiver Kindersicherung:
P Gleichzeitig Starttaste gedriickt halten.
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A

» Programm neu wahlen.

Bei wiederholtem Programmstart:
» Waschmittel neu dosieren.

Programm mit Spiilstopp beenden

Sie haben die Zusatzfunktion Splstopp gewabhlt.

Die Wasche liegt im letzten Spulwasser.
Im Display wird «Spiilstopp» angezeigt.
Sie haben 2 Madglichkeiten, das Programm zu beenden:

Die Wasche soll geschleudert werden

» Wenn die Schleuderdrehzahl nicht bei der
Programmwahl verédndert wurde, kann dies jetzt mit der
Taste und der Wabhltaste fiir die Schleuderdrehzahl

gemacht werden.
P Starttaste betatigen.

® Das Wasser wird abgepumpt und die Wasche
geschleudert.

» Durch Antippen der Taste kann das Schleudern zur
Schonung der Wasche (z.B. Vorhénge) vorzeitig abgebro-
chen werden.

Die Wasche soll tropfnass entnommen werden

P Schnellgangtaste zweimal antippen.
® Das Spulwasser wird abgepumpt.

A Bei aktiver Kindersicherung:
P Gleichzeitig Starttaste gedriickt halten.
Programmende

Das Programmende wird durch den Zeitwert 00:00h
sowie durch «TUr kann gedffnet werden» angezeigt.

Wasche auflockern

Die Auflockerungsphase am Programmende dauert 5 Min.
(exkl. Wollwaschprogramm) und verhindert ein Knittern der
Waésche.

Wasche entnehmen

® \Wéhrend der Auflockerungsphase:
(Trommel dreht noch/Zeitwert 00:00h)

Schnellgangtaste einmal antippen.
(Programmabbruch)

Turéffnungstaste drucken und
P Wasche entnehmen.

® Nach Beendigung der Auflockerungsphase:
Turéffnungstaste drucken und
» Wasche entnehmen.

Entfernen Sie eventuelle Fremdkorper (z.B. Biiro-
klammern) aus Trommel und Gummidichtung!
Sonst besteht Rostgefahr!

Lassen Sie die Einfilltiir etwas gedéffnet, damit das Gerat
austrocknen kann.



Gerat ausschalten
® Schliessen Sie den Wasserhahn.

® Bei einem Gerat mit Aqua-Stop ist dies nicht
erforderlich, da diese Sicherheitseinrichtung automatisch
am Programmende den Wasserzulauf hinter dem
Wasserhahn sperrt.

Aqua-Stop

® Schalten Sie den Wandschalter aus.

A Bei Einbaugeraten darf die Stromzufuhr nicht unter-
brochen werden, damit die Funktion der Uberlaufsicherung
gewahrleistet bleibt.

Spezialprogramme

A Waschmittelmenge bei kleinem Waschegewicht nach
Angaben im Display auf 2/3 oder 1/2 der Hersteller-
angaben reduzieren.

A Die Waschzeit wird bei den Spezialprogrammen mit
kleinem Waéschegewicht nicht reduziert

Spezialprogramme 1

Ihr Waschautomat bietet lhnen zusatzlich acht
Spezialprogramme.

Das spezielle Verfahren einiger Programme erfordert
unbedingt die fachgerechte Dosierung von Waschmitteln
und Waschhilfsmitteln.

Spezialprogramm wéhlen

SPEZIALPROGRAMME1
HAMDWASCHE e SEIDE
m OEEREBEKLEID. SPORTEBEELEID.
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» Durch das Antippen der «s-Taste» wird die Auswahl
der Spezialprogramme «1» auf dem Display angezeigt.

P Ein weiteres Antippen dieser Taste lasst die Spezialpro-
gramme «2» auf dem Display erscheinen.

P Mit einer der Wahltasten ist das gewiinschte
Programm wahlbar.

® |Im Display wird die Waschtemperatur, das gewahlte
Programm und die Waschzeit angezeigt.

Zusatzfunktionen wahlen
A Taste

P Die Einstellung der Zusatzfunktionen Temperaturab-
senkung, Schleuderdrehzahlreduktion, Startzeitvorwahl
und Spulstopp ist gleich wie bei den brigen
Programmen (siehe Seite 18).

(Taste 12, siehe Seite 5) antippen.

Wasche einflllen / Einfllltir schliessen

P Diese Funktionen sind gleich wie bei den
Standardprogrammen (siehe Seite 9).

Waschegewicht

P Die Gewichtsmessung ist gleich wie bei den
Standardprogrammen (siehe Seite 9).

Handwésche 20°C
P Textilien aus handwaschbarer Wolle oder Wollgemisch.

Seide 30°C
» Handwaschbare Textilien, die keine Wolle enthalten.
A Feinstrumpfhosen und BH’s in einem Waschesack waschen.

Oberbekleidung 30°C

Mit diesem Programm koénnen besonders delikate,
waschbare Kleidungsstiicke schonend gewaschen werden
z.B. Wollhosen, Gabardine, Jupes, Blusen, Jacken.

Die Knitter- und Faltenbildung wird durch die spezielle
Mechanik verringert. Durch die Zugabe eines geeigneten
Appreturmittel z.B. Bigelhilfe wéhrend dem Veredeln,
wird die Weiterverarbeitung der Kleidungsstiicke erheblich
vereinfacht.

A Es durfen keine Kleidungsstiicke mit Einlagen, Futter oder
Polsterungen gewaschen werden — Gefahr des Einlaufens.

A Vorbehandlung: Starke Verfleckungen z.B. durch Fett,
Sonnencreme, Lippenstift oder Kosmetika, erfordern eine
geeignete Vorbehandlung. Fir Oberbekleidung eignet sich
die Verwendung eines Anti-Flecken-Spray mit Wollsiegel.

A Maschenware ist zwingend mit dem Wollprogramm zu
waschen.

P Geben Sie das Wollwaschmittel in den zusatzlichen
Flissigkeitsbehélter in der Kammer Il der Waschmittel-
schublade oder in einer Dosierkugel zur Wésche.

Sportbekleidung 30°C

Dieses Programm eignet sich fir Wetterbekleidung, Sport-
und Freizeitjacken, sowie fir moderne Textilien aus
Mikrofaser oder mit hohem Mikrofaseranteil, z.B. GoreTex
oder SympaTex.

A Vorbehandlung: Starke Verfleckungen z.B. durch Fett,
Sonnencreme, Lippenstift oder Kosmetika, erfordern eine
geeignete Vorbehandlung.

Bei fettartigen Verfleckungen reiben Sie fllissiges
Feinwaschmittel mit den Fingern direkt auf die
Verfleckung ein.

Nicht bursten — Gefahr der Gewebeschadigung!

Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 min. die Wasche in der
Waschmaschine waschen.

A Verwenden Sie ausschliesslich Feinwaschmittel auch fir
GoreTex und SympaTex.

» Wenn Sie flussiges Feinwaschmittel verwenden, stellen
Sie den zusatzlichen Flussigkeitsbehalter in die Kammer 1l
der Waschmittelschublade oder legen Sie dieses in einer
Dosierkugel zur Wésche.

A Verwenden Sie keinen Weichspuler.
Dieser kann atmungsaktive Membranen verschliessen und
ein erfolgreiches, anschliessendes Impragnieren verhindern.



Spezialprogramme 2

Imprégnieren 30°C

Dieses Programm eignet sich zum einfachen und effizien-
ten Impragnieren von Kleidungsstiicken aus dem Bereich
der Sport- und Feizeitbekleidung z.B Trainingsanziige,
Daunenjacken und Winterbekleidung.

Das spezielle Verfahren sorgt fiir eine gleichméssige und
dauerhafte Impragnierung.

Mikrofasergewebe, GoreTex und SympaTex

diirfen nur mit speziell dafiir vorgesehenen Imprégnier-
mitteln behandelt werden. Bei der Verwendung von
herkémmlichen Impragniermitteln besteht die Gefahr,
dass die atmungsaktiven Membranen verstopfen.

Vorbehandlung: Die zu impragnierende Kleidung muss
zuvor gut gewaschen werden.

P Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag
heraus. Stellen Sie die zusétzlichen Flissigkeitsbehélter in
die Kammer | und Kammer 1l der Waschmittelschublade.

P Fillen Sie den Flussigkeitsbehélter in der Kammer | mit
1,6 dl Putzessig — mit Putzessig wird die Wasche fur die
Imprégnierung vorbereitet.

P Fullen Sie den Flussigkeitsbehélter in der Kammer I
mit 3,2 dl Impréagniermittel, bzw. dosieren Sie gemass
Angaben des Impréagniermittelherstellers.

P Schliessen Sie die Waschmittelschublade behutsam. Bei
zu schnellem Schliessen besteht die Mdglichkeit, dass
Impragniermittel und Putzessig zusammen in die Waschma-

schine gelangen. Eine Impragnierung ist dann nicht mdglich.

Vorhénge 40°C

P Textilien aus Mischgewebe und Synthetics.
Waschprogramm mit hohem Wasserstand im Waschen
und Spulen und tiefer Schleuderdrehzahl.

P Binden Sie bei Vorhdangen Metallrollen oder
Kunststoffgleiter in ein Wéschenetz oder einen Beutel
(Kissenbezug) ein.

Altere Vorhénge sind oft von der Sonne stark ausgebleicht
und nicht mehr widerstandsfahig. Bei maschinellem
Waschen kénnen daher leicht Schaden entstehen.

Um Knitter am Programmende zu verhindern ist es vor-
teilhaft, wenn Sie die Spulstoppfunktion verwenden
(Siehe Seite 14).

Windeln 95°C

» Weiss und farbecht aus Baumwolle

® Bei diesem Programm erfolgt zuerst ein Vorspulen mit
kaltem Wasser. Anschliessend Waschmittel in die Kammern
I und Il einfiillen, dann folgt ein Vorwaschen mit 60°C und
der Hauptwaschgang mit 95°C.
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Schleudern

» Zum Schleudern (ohne Spulen) von Textilien.
» Die Einstelluna der Schleuderdrehzahl ist mit der

Zusatzfunktion moglich. (Siehe Seite 14).
A Bitte Schleuderdrehzahlen (siehe Seite 17) beachten!
Zusatzprogramme
» Wahl von Zusatzprogrammen siehe Seite 10.
Neben den verschiedenen Standardwaschprogrammen
bietet Ihnen Ihr Waschautomat die Mdglichkeit einer indi-
viduellen Programmgestaltung.
Durch die Wahl eines oder mehrerer Zusatzprogramme
kénnen Sie Ihr Waschprogramm gezielt auf die jeweiligen
Besonderheiten lhrer Wésche abstimmen.
P Sie haben zudem die Mdglichkeit lhren
Waschautomaten durch Verdnderung der Grundeinstel-
lungen auf lhre Bedirfnisse anzupassen. (Siehe Seite 17).
Expressprogramm
Expressprogramm fir leicht verschmutzte Textilien.
Bewirkt eine Verkirzung der Waschzeit.
A Bei kleineren Wé&schemengen oder geringem

Verschmutzungsgrad die Menge des Waschmittels,
gemass Dosierempfehlung, reduzieren.

Pflegeleichtprogramm

Fur pflegeleichte und besonders empfindliche Textilien aus
Baumwolle, Mischgewebe, Synthetics.

Vorwaschen

Bei besonders stark verschmutzter Wésche, bei starken
Verfleckungen oder Berufswasche (z.B. Blut- oder
eiweisshaltige Flecken, Windeln).

Die Waschtemperatur betrdgt 30°C.

Y4 des Waschmittels in Kammer | einfillen.

Achtung: Beim Wollprogramm wird kein Vorwaschen
ausgefiihrt, um die Faser zu schonen.

Intensiv

Dieses Programm ist fir stark verschmutzte Textilien, be-
sonders mit bleichbaren Flecken (z.B. Obst, Kaffee, Tee,

Rotwein, Ol) geeignet.

Das Intensivprogramm kann fir Koch- und Buntwésche,
wie auch flr pflegeleichte Gewebe zugeschaltet werden.
Die Waschzeit wird verlangert.

Hinweis
@ Intensivprogramm, Expressprogramm und Vorwasche

schliessen sich gegenseitig aus, weshalb nur eines dieser
Zusatzprogramme gewadhlt werden kann.

Super Finish

Mit diesem Programm verringert sich die Bildung von
Knittern und Falten durch héhere Wasserstande, durch
langsames Abkiihlen der Waschlauge und durch sanftes
Schleudern. Es kann bei Koch-, Bunt- und Feinwasche,
sowie bei Programmen fiir pflegeleichte Wésche
zugeschaltet werden.



Zusatzfunktionen

» Wahl von Zusatzfunktionen siehe Seite 10.

Startzeitvorwahl

Durch ein- oder mehrmaliges Antippen der Taste
Startzeitvorwahl kann die Programmstartzeit um bis zu
23,5 Stunden verzbgert werden.

Dies ermdglicht z.B. das Ausnutzen des Niedertarifes

fur Nachtstrom. Beginn und damit auch Ende eines
Programmes kdnnen an individuelle Lebensgewohnheiten
angepasst werden.

In der Displayanzeige wird die Startzeit und die zu erwar-
tende Zeit fur das Programmende angezeigt.

Nach dem Betétigen der Starttaste beginnt die
Vorwahlzeit.

Nach Erreichen der Startzeit startet das gewahlte
Programm automatisch. Die aktuelle Programmdauer
wird angezeigt.

Hinweise

® Die Startzeitvorwahl funktioniert nur, wenn kein
Einweichprogramm gewabhlt ist (siehe auch Seite 18).

® Bei einem Stromunterbruch bleibt die aktuelle Zeit ge-
speichert. Die Dauer des Stromunterbruchs wird nicht be-
rucksichtigt.

® Benutzen Sie bei Startzeitvorwahl eine Dosierkugel fiir
Fliissigwaschmittel oder den zusatzlichen
Flissigkeitsbehalter fir die Waschmittelkammer. Bei direk-
ter Dosierung in die Waschmittelkammer lauft das
Flussigwaschmittel langsam aus der Waschmittelschublade
und verdickt. Geschieht dies mehrmals, kann es zu Ver-
stopfungen durch Waschmittelablagerungen kommen.

Temperaturabsenkung

» Durch mehrmaliges Antippen der Taste
Waschtemperatur kann die Waschtemperatur in Schritten
von 10°C (oberhalb 80°C um 15°C) reduziert werden.

Die neue Temperatur wird angezeigt. Sie kann auch wah-
rend den ersten zwei Minuten des laufenden Programms
verandert werden. Die geringere Temperatur wird durch
eine Verlangerung der Nachwaschzeit kompensiert, wes-
halb mit weniger Energie ein gleichwertiges Waschresultat
erzielt wird.

Schleuderdrehzahl

Diese Funktion wird verwendet, um zur
Wascheschonung, z.B. bei empfindlicher Wasche, eine
niedrigere Schleuderdrehzahl oder einen Spilstopp (siehe
nachster Abschnitt) zu wahlen. Ohne Drehzahlreduktion
wird mit der normalen Schleuderdrehzahl geschleudert.
Siehe «Schleuderdrehzahlreduktion» Seite 17.

Diese hangt jeweils vom eingestellten Programm

ab. Durch Betéatigen dieser Taste kann die
Schleuderdrehzahl reduziert werden.

Durch mehrmaliges Antippen kann diese in Schritten
von 200 U/min. bzw. 100 U/min. reduziert werden. Die
kleinstmdgliche Schleuderdrehzahl betrdgt 200 U/min.
Die Schleuderdrehzahl kann auch wéhrend eines laufen-
den Programmes, nicht aber wahrend des Schleuderns,
verandert werden.

Erhohte Schleuderdrehzahl

Wird die Taste Schleuderdrehzahl nach dem «i1» erneut
angetippt, kann eine erhéte Schleuderdrehzahl (1500
U/min.) gewahlt werden. Die Wasche wird starker
geschleudert.

Sparhinweis

Soll die Wasche in einem Waschetrockner getrocknet
werden, wahlen Sie eine hohe Schleuderdrehzahl, da gut
entwésserte Wéasche zum maschinellen Trocknen deutlich
weniger Energie und Zeit bendgtigt.

Splstopp

Die Funktion «Spiilstopp» wird verwendet, um bei
empfindlicher Wasche eine Knitterbildung zu vermeiden.
Die Waésche bleibt dann im letzten Spulwasser liegen.
Wahlen Sie Spllstopp, durch Antippen der Taste
«Spllstopp».

Sie kénnen das Programm ohne Schleudern oder mit
Schleudern beenden. (Siehe S. 11)

Schnellgang

Das Programm kann durch Betétigen der Schnellgang-
taste verkurzt oder abgebrochen werden.

P (Siehe Programm abbrechen Seite 11).

Im weiteren kdnnen mit dieser Taste auch Sonderprogram-
me gewahlt werden.

P (Siehe Sonderprogramme Seite 9).



Wartung / Pflege / Reinigung

Hygieneprogramm
Dieser Waschautomat ist mit einer Hygieneanzeige und ei-
nem Hygieneprogramm ausgerustet.
Dieses Programm ermdglicht es, einen Hygiene-Reinigungs-
prozess der Maschine durchzufiihren. Dies ist vor allem
dann zu empfehlen, wenn ein Mitbewohner oder eine
Mitbewohnerin vor Ihnen mit weniger als 60° gewaschen
hat. Das Gerat zeigt dies an, indem bei der Wahl eines
Programmes unter 60° im Display die Anzeige «70°C
Hygieneprogramm» erscheint.
Beginnen Sie in diesem Fall Ihren Waschtag mit einer 60°-
oder 95°-Wasche oder wahlen Sie das Hygieneprogramm.

Hinweis
® Falls Sie auf zusatzliche Hygienemassnahmen verzichten

wollen, kénnen Sie Ihr gewéhltes Programm auch direkt
mittels Starttaste starten.

Hygieneprogramm starten

Dosieren Sie ca. '/ dl Vollwaschmittel in Kammer | der
Waschmittelschublade.

+

Das Hygieneprogramm wird gestartet, indem Sie die
Taste Buntwasche 60° gedriickt halten und die Starttaste
betatigen.

Hygieneprogramm nie mit Wésche durchfuhren!

A

Gerat reinigen

A

A
A

Vor Reinigungs-, Pflege- und Wartungsarbeiten ist darauf
zu achten, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist.

Keinesfalls das Gerat mit Wasser abspritzen.

Keine Losungsmittel verwenden! Diese Mittel kbnnen
Gerateteile beschadigen, entwickeln giftige Dampfe und
sind explosionsgeféhrlich!

Gehéause und Bedienteile nur mit Seifenlauge oder
mit einem handelsiiblichen, 16sungsmittelfreien, nicht
scheuernden Reinigungsmittel reinigen.

A

Die Seitenwéande einer Maschine in Chromstahlausfiihrung
keinesfalls mit Chromstahlreiniger reinigen.

Gerat entkalken

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein Entkalken im
allgemeinen nicht erforderlich.

Entkalkungsmittel enthalten S&auren, kénnen Gerateteile
angreifen und Wascheverfarbungen verursachen.

Falls Sie dennoch entkalken mdchten, beachten Sie die
Herstellerangaben auf der Verpackung.

Die Kalkbildung héngt stark von der Wasserhérte ab.

Um Wasserschaden zu vermeiden, empfehlen wir nach ca.
5 Jahren den einwandfreien Zustand von einem Fachmann
Uberprifen lassen.

A

Trommel reinigen

Rostflecken, die durch liegengebliebene Metallteile
entstanden sind, mit einem chlorfreien Reinigungsmittel
beseitigen (Beschreibung der Inhaltstoffe auf der Packung
beachten).

Niemals Stahlwolle verwenden!
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Wasserzulaufschlauch

Um Wasserschaden zu vermeiden, empfehlen wir nach ca.
5 Jahren den einwandfreien Zustand von einem Fachmann
Uberprifen lassen.

Frostschutz

Steht das Gerét in einem frostgefahrdeten Raum, missen
sofort nach jeder Benutzung alle Wasserreste aus der
Laugenpumpe und dem Wasserzu- und ablaufschlauch
entfernt werden.

Laugenpumpe entleeren
Siehe «Notentleerung» Seite 16.

Wasserzulaufschlauch entleeren
® Wasserhahn schliessen.

® Schlauch am Wasserhahn abschrauben, Wasser in ein
Geféss laufen lassen.

® Schlauch an Wasserhahn anschrauben.

Waschmittelschublade reinigen

1 Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag
heraus.
2. Driicken Sie hinten in der Mitte auf die

Weichspulkammerabdeckung, und ziehen Sie die
Schublade ganz heraus.

h

3. Nehmen Sie den Einsatz heraus.




5. Setzen Sie den Einsatz wieder in die Waschmittel-
schublade ein.

Flussigkeitsbehalter reinigen

1 Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag
heraus.
2. Nehmen Sie die Flissigkeitsbehélter (B) aus der

Waschmittelschublade (C).

3. Ziehen Sie die Saugheber (A) aus den
Flussigkeitsbehaltern heraus.

—
=\I |
4. Reinigen Sie die Flussigkeitsbehalter und Saugheber unter

fliessendem Wasser.

5. Entfernen Sie Verschmutzungen z.B.
Waschmittelriickstdénde mit einem geeigneten
Reinigungsgerét z.B. Nylon-Blirste.

6. Setzen Sie die Saugheber wieder in die
Fliissigkeitsbehélter. Bei Bedarf kbnnen diese wieder in
die Waschmittelschublade eingesetzt werden.

Notentleerung

Eine Notentleerung ist notwendig, wenn:

® Die Storungsmeldung «Wasserablauf priifen und
starten» erscheint.

® Die Pumpe durch Fremdkdrper (z.B. Knépfe, Klammern,
Flusen) blockiert ist und das Wasser nicht abgepumpt wird.
® Bei verstopfter Pumpe kdnnen bis zu 20 Liter Wasser
auslaufen. Stellen Sie einen Eimer bereit.

A Verbruhungsgefahr! Heisse Waschlauge abkuhlen lassen.

Entleerungsvorgang

1 A Hauptstromzufuhr abschalten.

2. Wartungsklappe durch Driicken auf die Einbuchtung 6ffnen.
\/
=
3. Entleerungsschlauch herausnehmen, Verschlussstopsel

ziehen, Wasser in ein Gefass auslaufen lassen.
Vorgang gegebenenfalls mehrmals wiederholen.




5. Fremdkdrper und Flusenablagerungen entfernen.
Pumpeninnenraum reinigen. Pumpenfliigel missen sich
drehen lassen.

6. Pumpendeckel zuschrauben.

7. Entleerungsschlauch verschliessen.

8. Wartungsklappe schliessen.

9. A Hauptstromzufuhr wieder einschalten.

10. Waschprogramm wahlen und sobald Wasserzufuhr stoppt,

mit der Schnellgangtaste Programmende wahlen.
Durch diesen Vorgang wird verhindert, dass bei der nachsten
Wésche Waschmittel ungenutzt in das Ablaufsystem fliesst.

Siebe im Wasserzulauf reinigen

Die Siebe im Wasserzulauf missen gereinigt werden, wenn
bei gedffnetem Wasserhahn kein oder nicht genugend
Wasser in das Gerat einlduft. Die Fehlermeldung
«Wasserzulauf priifen und starten» wird angezeigt.

Die Siebe befinden sich in der Schlauchverschraubung am
Wasserhahn und an der Riickseite des Gerétes.

Reinigungsvorgang

1 Wasserhahn schliessen.

Programm wahlen, starten und nach ca. 20 Sekunden mit
der Schnellgangtaste Programmende wahlen.

Dadurch kann der Wasserdruck im Zulaufschlauch ab-
gebaut werden.

3. Schlauch am Wasserhahn abschrauben und Sieb unter
fliessendem Wasser ausspulen.

4, Schlauch wieder anschliessen.
Schlauch an der Gerateriickseite abschrauben.

6. Sieb mit einer Flachzange herausziehen, reinigen und
wieder einsetzen.

/

1

~

7. Schlauch wieder anschliessen.

8. Wasserhahn 6ffnen und sicherstellen, dass kein Wasser
austritt.

9. Wasserhahn schliessen.
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Einstellungen

Grundeinstellungen

Das Gerat hat eine Grundeinstellung ab Werk. Es kann bei
der Inbetriebnahme oder spéter mit den nachstehenden
Funktionen auf individuelle Bedurfnisse angepasst werden.

Die Grundeinstellungen kénnen nur verandert werden,
wenn kein Waschprogramm lauft. Zum Andern einer
Grundeinstellung muss (miissen) immer zuerst die
Programmtaste(n) in gedriickter Stellung gehalten und dann
die Schnellgangtaste betatigt werden. Die entsprechenden
Funktionen werden in der Displayanzeige angezeigt. Bei ge-
haltener (gehaltenen) Programmtaste(n) und mehrmaligem
Antippen der Schnellgangtaste dndert die Anzeige.

Die Grundeinstellungen an lhrer Maschine kénnen gesperrt
sein. Die Funktionen Uhrzeiteinstellung und Sprache sind
jedoch trotzdem verfiigbar.

Beispiel:

Funktion ausgeschaltet

Funktion eingeschaltet

Zusatzlicher Spilgang (ab Werk A=)
+

Zur Verbesserung der Spulergebnisse in Weichwassergebie-
ten oder fiir Allergiker zusétzlichen Spiilgang zuschalten.

Erhohter Wasserstand beim Waschen
(ab Werk HMORMAL)

+

Wasserstand wird im Waschen erhoht.

Erhéhter Wasserstand beim Spiilen
(ab Werk HMORMAL)

+

Wasserstand wird im Spllen erhéht.

Schleuderdrehzahl-Reduktion ( ab Werk HLI=)
+
Waschprogramme Schleuderdrehzahlen in
Umdrehungen/Minute
Aus 1 Red. 2. Red.
Stufe Stufe
Koch-Buntwésche 1500 1200 1000
Pflegeleichtwasche 800 800 600
Feinwasche 600 600 400
Wolle 800 600 400
Spezialprogramme 600 600 400




Uhrzeiteinstellung (ab W
+

erk ist die Uhr nicht eingestellt)

Mit der Taste kénnen die Stunden und mit der
Taste die Minuten eingestellt werden.

Sprache (ab Werk TIELITSCH)
+ -

Die Grundsprache wird umgestellt und bleibt nach dem
Ausschalten oder nach dem Schlafmodus erhalten.

Erweiterte Grundeinstellungen

+ o+

» Durch gleichzeitiges Antippen dieser drei Tasten, erfolgt
die Anzeige der erweiterten Grundeinstellungen.

» Wiederholtes Antippen der
lichen Einstellungen an.

» Das Antippen der -Taste ermdglicht das
Veréndern der Einstellungen.

-Taste zeigt die mog-

P Durch Antippen der
Einstellungen abgebrochen.

-Taste wird die Anzeige der

Hautschutzfunktion (ab Werk ALIS)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Bei eingeschalteter Hautschutzfunktion werden bei jedem
Waschprogramm zwei zusétzliche Spilen ausgefuhrt.
Diese zuséatzlichen Spilgénge kénnen Hautallergien ver-
mindern.

Kindersicherung (ab Werk  ALS)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Die Kindersicherung soll ein zufélliges Starten, Verdndern oder
Loschen eines Programmes durch Kleinkinder verhindern.

Programmstart bei eingeschalteter Kindersicherung:
+

Halten Sie die Starttaste gedriickt und betétigen Sie die
Schnellgangtaste.

Spulstopp (ab Werk  IMDIWIDUELL)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Bei generell eingeschalteter Funktion erfolgt bei allen
Pflege-leicht- und Feinwaschprogrammen automatisch ein
Spuilstopp.

Schmutzsensor
(ab Werk HLZ)

A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Schmutzsensor im Waschen:

Wenn der Schmutzsensor im Waschen eingeschaltet ist,
wird die Waschzeit bei starker Verschmutzung
automatisch verlangert. Die Schmutzsmessung erfolgt bei
den Koch-, Bunt- und Pflegeleicht-Waschprogrammen.

A Wenn Flissigwaschmittel benutzt oder Tabs direkt in die
Trommel gelegt werden, ist der Schmutzsensor im
Waschen auszuschalten.

Schmutzmessung im Spulen:

Wenn der Schmutzsensor im Spulen eingeschaltet ist,
werden bei starker Tribung im Spulwasser bis zu zwei zu-
satzliche Spulen ausgefiihrt.

Beladungsmessung (ab W  erk EIM)

A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Bei eingeschalteter Beladungsmessung wird das Gewicht
der eingefillten Wésche auf dem Display angezeigt.

A Damit die Beladungsmessung richtig funktioniert, muss das
Waschprogramm zuerst bei offener Geratetir gewahlt und
anschliessend die Wasche eingefllt werden.

A Wenn das Gewicht der eingefillten Wésche kleiner als die
Halfte des zulassigen Waschegewichtes ist, wird die
Waschzeit verkirzt.

A Beachten Sie den Hinweis auf dem Display zur Reduktion
der Waschmittelmenge bei kleineren Waschemengen:
Die Zahlen 1/2, 2/3, 1/1 (voll) beziehen sich auf die vom
Waschmittelhersteller angegebenen Mengen.

Memoryfunktion (ab W erk AL%)

A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!
Bei eingeschalteter Memoryfunktion werden die gewahl-
ten Zusatzfunktionen Temperatur und Schleudern zu je-
dem Programm gespeichert. Wird dasselbe Programm
wieder gewdhlt, werden die gespeicherten Werte auto-
matisch Gbernommen. Die Werte kénnen nachtrdglich ge-
andert werden.

Hygieneprogramm (ab Werk A=)

A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

+ o+

Bei eingeschalteter Hygienefunktion erfolgt bei der
Programmwabhl ein Hinweis an der Anzeige beziiglich
allfalliger Hygienemassnahmen.

(Siehe auch Hygieneprogramm S. 15)

Seifen-Waschprogramm
(ab Werk AUZ)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Bei eingeschalteter Funktion wird zusatzlich ein Spiilgang
zugeschaltet.



Einweichprogramm (ab W  erk HAL%)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Bei eingeschalteter Einweichfunktion:
Einweichzeit max. 12 Stunden

» Nach Programmwahl Zusatzfunktionen wahlen.

® Gewdunschte Einweichzeit durch ein- oder mehrmaliges
Antippen der Funktion «Einweichen» die gewiinschte
Einweichzeit einstellen.

» Durch Betatigen der Starttaste beginnt die Einweichzeit.

Hinweise:

» Einweichmittel in Kammer | der Waschmittelschublade
einfullen und Waschmittel in Kammer 1I.

P Das Einweichprogramm muss bei jedem Waschgang
erneut programmiert werden.

» Durch das Antippen der Schnellgangtaste wird das Ein-
weichen unterbrochen und das Waschprogramm gestartet.

P Bei jedem Stromunterbruch bleibt die aktuelle
Einweichzeit gespeichert. Die Dauer des Stromunterbruchs
wird nicht bericksichtigt.

Cool-Down-Funktion (ab W  erk ALS)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

(Laugenabkuhlung)
Mit eingeschalteter Laugenabkiihlung wird Kochwésche
am Ende des Waschgangs mit kaltem Wasser abgekiihlt.

A Es kbnnen damit Schéden an é&lteren Ablaufleitungen ver-
hindert werden.

Bei den Pflegeleicht- und Superfinish-Programmen erfolgt
dieses Abkuhlen immer und unabhé&ngig von dieser

Einstellung. Es wird damit Knitter in der Wasche verhindert.

Auflockern am Programmende (ab W erk EIM)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Mit eingeschalteter Funktion erfolgt am Programmende
ein Auflockern der Wésche wahrend 5 Minuten.

Waschzeitreduktion (ab Werk EIM)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Bei ausgeschalteter Funktion werden die Koch-,
Buntwasch- sowie Pflegeleichtprogramme verlangert.

LCD-Helligkeitseinstellung (ab W erk Z201)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Mit der Taste kann die Helligkeit oder Schrift auf
dem Display verandert werden.

LCD-Kontrasteinstellung (ab W erk #1)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Mit der Taste kann der Kontrast auf dem Display
veréndert werden.

Summer Lautstarke (abW  erk LAUTSTARKE 2)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Bei eingeschaltetem Summer ertdnt am Programmende
in regelmassigen Abstanden ein Signal. Die Lautstarke ist
in 3 Stufen mit der Taste einstellbar.

Aus

Lautstarke 1

Lautstarke 2

Lautstarke 3

Stand-by-Funktion (ab W erk EIM)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Bei eingeschalteter Stand-by-Funktion schaltet die
Steuerung wenn kein Waschprogramm lauft oder eine
Gewichtsmessung der Wasche ausgefiihrt wird in den
Energiespar-Zustand. Alle Anzeigen sind dunkel.

Optische Schnittstelle (ab W erk A=)
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

Wenn die optische Schnittstelle (SCS) eingeschaltet ist,
kann der Kundendienst (ber einen PC mit der Maschine
kommunizieren.

Netzanschluss reduziert (ab W
A «Erweiterte Grundeinstellungen» wahlen!

erk aus)

Bei reduzierter Anschlussspannung verlangern sich die
Programmzeiten entsprechend.

Aus =400 V 3N ~ 6,1 kW / 10 AT
Ein =400V 2N ~ 4,2 kW / 10 AT

Hinweis fir Prifinstitute und Anwender

In der Warendeklaration wird dieser Waschextraktor nach
der Energy-Label-Klassifikation aufgrund der
Normprogramme EN 60456 in der Waschwirkungsklasse
mit der Bestnote A ausgezeichnet. Ab Werk sind jedoch
die speziell fur Schweizer Konsumentenbedurfnisse
entwickelten Standardwaschprogramme eingestellt,
kénnen doch moderne Textilien aufgrund der heutigen
Trag- und Waschgewohnheiten mit kiirzeren Programmen
gewaschen werden.

Sie kénnen jedoch die Normprogrammzeiten nach
Energy-Label Uiber die erweiterten Grundeinstellungen
einstellen, in dem Sie den Parameter Waschzeitreduktion
auf AUS stellen.

® Das Gerdt ist nun grundsatzlich auf die langeren
Waschzeiten nach Energy-Label eingestellt.

Normprogramm nach EN 60456

Baumwolle 60°C: 109 Min /50 1/ 1,2 kWh



Stoérungen

A

Reparaturen, Anderungen oder Eingriffe an Elektro-
geraten dirfen nur von geschultem Fachpersonal durch-
gefiihrt werden. Durch unsachgemaésse Reparaturen kén-
nen erhebliche Sachschdden und Gefahren fiir den
Benutzer entstehen.

Bei Reparaturen durfen nur Originalersatzteile eingesetzt
werden.

Kleine Stdérungen selbst beheben

Das Gerat geht nach Betatigen einer

Programmtaste nicht in Betrieb:

» Uberpriifen Sie, ob der Wandschalter eingeschaltet und
der Netzstecker eingesteckt ist.

» Uberpriifen Sie, ob alle Sicherungen intakt sind oder
der Sicherungsautomat ausgelost hat.

Das Gerat lauft nicht an:

P Starttaste nicht gedrickt.

P Startzeitvorwahl eingestellt. Start erst nach Ablauf der
vorgewahlten Startzeit.

Waschmittelreste in der Waschmittelschublade:

P Feuchtes oder verklumptes Waschmittel.
Waschmittelschublade vor dem Einfillen des Waschmittels
abtrocknen (Reinigen siehe Seite 15). Bei Flissig- und
Kompaktwaschmitteln Dosierhilfen benutzen. Das
Waschmittel in die Dosierhilfe fillen und zur Wasche in
die Trommel geben.

» Einsatz flr Flissigwaschmittel heruntergedriickt. Einsatz
in die Stellung fur Pulverwaschmittel bringen

(siehe Seite 6).

Wasser beim Waschen nicht sichtbar:
P Kein Fehler! Das Wasser befindet sich im Gerat unter-
halb des sichtbaren Bereiches.

Waschergebnis nicht gut:

» Verschmutzungsgrad war héher als gewohnt.

» Art des Waschmittels und die Dosierung verandern.

» Maximal zulassige Temperatur fir die Textilien wahlen.
P Ein starkeres Waschprogramm wabhlen.

Waschmittelriicksténde auf der Wésche:

» Dies ist nicht auf ein schlechtes Spulergebnis lhres
Waschautomaten zurlickzuftihren, sondern es handelt sich
um unldsliche Riickstdnde von einzelnen phosphatfreien
Waschmitteln, die mitunter dazu neigen, sich als helle
Flecken auf der Wasche abzulagern.

» Abhilfe: trocknen und ausbursten oder sofort den ge-
samten Spulvorgang wiederholen. Eventuell Waschmittel
wechseln.

Graue Rickstande auf der Wasche:

» Bei Verschmutzungen aufgrund von Salben, Fetten
oder Olen reicht manchmal die Normaldosierung des
Waschmittels nicht aus, beim néchsten Waschen die
Dosierung erh6hen. Abhilfe: maximal zuldssige Tempe-
ratur fUr die Textilien wahlen.

Graue Flecken auf der Wasche:

» Diese Flecken konnen durch Kosmetika oder Weich-
spller verursacht sein und schon vor dem Waschen
ausserhalb des Geréates auf die Wasche gelangt sein.
Abhilfe: nach Einweichen in Flissigwaschmittel lassen sich
einige Flecken wieder auswaschen.

Nach dem letzten Spulgang ist Schaum zu sehen:
P Einzelne Waschmittel neigen zu starker Schaumbildung,
was jedoch keinen Einfluss auf das Spulergebnis hat.

Pumpengerausch:
P Kein Fehler! Die Gerdusche beim Anlauf- und «Leer-
saugen» der Laugenpumpe sind normal.

Mehrmaliges Schleudern:

P Das Unwuchtkontrollsystem hat eine Unwucht erkannt
und durch mehrmaliges Anschleudern diese Unwucht be-
seitigt.

Schleuderergebnis nicht gut:

» Das Unwuchtkontrollsystem hat eine Unwucht erkannt,
die nicht beseitigt werden konnte. Bei Unterbeladungen
oder kritischen Wascheteilen wie Badezimmervorlagen,
wird die Wasche nicht gentugend verteilt. Die Schleuder-
drehzahl wird in Abh&ngigkeit von Beladung und
Unwucht reduziert, das Gerét vor Uberbeanspruchung ge-
schitzt.

Vibrationen beim Waschen und Schleudern:

» Die Transportsicherungen wurden nicht entfernt.
Hinweise in der Aufstellanleitung beachten!

P Geratefiisse wurden bei der Aufstellung nicht fixiert.
Das Gerat mit der Wasserwaage neu ausrichten,

die Geréateflisse nach Aufstellanleitung fest sichern.

Einfllltar 1&sst sich nicht 6ffnen:
» Programm noch nicht beendet.
P «Splilstopp» gewahlt (siehe Seite 14).

Trommelbeleuchtung funktioniert nicht:

» Glihlampe defekt. Aus Sicherheitsgriinden darf die
Lampe nur durch den Kundendienst oder einen
Fachmann ausgewechselt werden.

Einfulltur bei Stromausfall oder Geratedefekt
wie folgt 6ffnen:

» Wasserhahn schliessen!

» Notentleerung durchfiihren (siehe Seite 16).
» Am Zugoffner ziehen.

Modell mit Ablaufpumpe:

Modell mit Ablaufventil:

|
3

® Die Einfullttr 6ffnet sich.

Uberpriifen Sie, ob die Trommel stillsteht, bevor Sie die
Tur 6ffnen!



Stérungsmeldungen

Bei den nachstehenden Stdrungsanzeigen kann das
Programm nach Beheben der Stérungen durch Betétigen
der Starttaste wieder gestartet werden.

«Kindersicherung aktiv»
P Halten Sie die Starttaste gedriickt und betatigen Sie die
Schnellgangtaste.

«Wasserzulauf prifens»

» Wasserhahn &ffnen und neu starten.

P Sieb im Wasserzulauf verstopft,

sieche «Siebe im Wasserzulauf reinigen» (Seite 17).
P Unterbruch in der Wasserversorgung.

«Wasserablauf prufen»

» Uberpriifen, ob der Ablaufschlauch geknickt oder
der bauseitige Wasserablauf verstopft ist.

P Notentleerung durchfiihren (siehe Seite 16).

«Bitte Ture schliessen»
P Tur zudricken bis Verschluss richtig einschnappt, das
gewadhlte Programm startet automatisch

«Unwucht kein Schleudern»

» Wasche wurde nicht geschleudert.

» Driicken Sie die Starttaste und anschliessend die
Schnellgangtaste, um das Waschprogramm zu beenden.
» Offnen Sie die Tur und lockern Sie die Wésche auf.

P Mit separatem Schleuderprogramm nochmals
schleudern.

» Vermeiden Sie das Beladen der Trommel mit einzelnen
schweren Waschestiicken.

» neuer Schleuderversuch driicken.

Falls das Gerét eine Funktionsstérung

«F — — Service anrufen» anzeigt:
P Brechen Sie das Programm mit der Schnellgangtaste
ab und wabhlen Sie ein neues Programm.

Bei wiederholter Fehleranzeige:
» Stromzufuhr fir ca. 1 Minute unterbrechen und
wieder einschalten. (Netzstecker ziehen oder
Wandschalter ausschalten)
P Das Gerét ist wieder betriebsbereit, wenn die
Kontrolllampen der Programme blinken.
P Wahlen Sie ein neues Programm.

Bei nochmaliger Fehleranzeige:
» Fehlermeldung notieren.
» Wasserhahn abstellen und Netzstecker ziehen oder
Wandschalter ausschalten.
P Kundendienst benachrichtigen.

Kundendienst

Bevor Sie den Kundendienst rufen, prufen Sie, ob Sie die
Storung selbst beheben kdnnen (siehe «Kleine Stérungen
selbst beheben» Seite 20).

In Beratungsféllen entstehen Ihnen auch wahrend der
Garantiezeit Kosten bei Einsatz eines Service-Technikers.
Von der Garantie ausgenommen sind Stérungen, die
durch unsachgemasse Bedienung sowie durch verstopfte
Filter oder Fremdkdrper entstehen.

Wenn Sie eine Stérung nicht selbst beheben kénnen,
Netzstecker ziehen oder Wandschalter ausschalten,
Wasserhahn schliessen und den Kundendienst rufen.
Wahlen Sie die zentrale Kundendienst-Nummer (siehe
Umschlag-Riickseite). Sie werden automatisch mit der zu-
standigen Kundendienst-Niederlassung in Ihrer Region
verbunden.

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Fehlermeldung
F — — sowie die Produkte- und Gerdtenummer an. Sie
finden diese Angaben auf dem Typenschild im Rahmen
der gedffneten Einfllltir. Notieren Sie hier die Nummer
ihres Gerates.

Produkte-Nr.
Gerate-Nr.

Garantieabonnement

Nach Ablauf der normalen Garantiezeit von 2 Jahren
kann diese durch ein Garantieabonnement beliebig
verlangert werden. Wir senden Ihnen gerne die
gewdlinschten Unterlagen.

Beachten Sie dazu das beiliegende Garantie- und
Kundendienstheft.



Notizen




Kundendienst

Zentrale Kundendienst-Nummern fir die Schweiz

Tel. 0844 888 222
Fax 0844 888 223

Service apres-vente

Numéros centralisés du service aprés-vente pour la Suisse

Tél. 0844 888 222
Fax 0844 888 223

Servizio assistenza

Numeri della sede centrale del Servizio Assistenza per la Svizzera

Tel. 0844 888 222
Fax 0844 888 223
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