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Mischwäsche
h:min U/min kWh

4,0 kg Mischwäsche Schranktrocken

 Für gemischte Wäscheposten aus Baumwolle und Pflege­
leicht-Textilien (z.  B. Sportbekleidung und Frottierwäsche)

►► Wäsche, die nicht oder nur leicht nachgebügelt werden soll

0:35 800 2,2

Weitere Programme
h:min U/min kWh

3,0 kg Hemden, Blusen Bügelfeucht

 Hemden und Blusen (max. 8 Kleidungsstücke)
►► Vemindert Faltenbildung, schont die Wäsche 
und erleichtert das Bügeln

0:29 600 1,6

4,0 kg Jeans Schranktrocken

 Jeans
►► Jeans werden durchgetrocknet

1:05 600 3,7

0:55 800 3,1

3,2 kg Synthetics Schranktrocken

Seide, Feinwäsche, Dessous, Gardinen u.  ä. 0:36 600 1,8

2,6 kg Wolle finish Flauschtrocken

 Maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder Wollmischung 
Wollsiegel mit Zusatz «filzt nicht» oder «waschmaschinen­
fest

►► Wäsche nach Programmende sofort entnehmen und auf 
einem Frottiertuch flach zum Trocknen auslegen

►► Die Wäsche wird flauschiger, aber nicht getrocknet

0:05 800 0,1

3,0 kg Sport, Outdoor Schranktrocken

Sport- und Freizeitjacken, Wetterbekleidung, Skianzüge 1:02 800 2,3

2,4 kg Daunen, Kissen Zeittrocknen

Daunentextilien (z.  B. Jacken, Mäntel, Kissen und leichte 
Decken)

►► Zeittrocknen warm (50 min – 2 h 30 min)

– – –
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h:min U/min kWh

8,0 kg Frottierwäsche Extratrocken

Frottiertücher, Badetücher, Bademäntel usw. aus Baumwolle 0:59 1200 4,6

0:54 1400 4,2

0:49 1600 3,8

3,0 kg Imprägnieren Extratrocken

Frisch imprägnierte Sport- und Freizeitjacken, Wetter­
bekleidung, Skianzüge

►► Durch maschinelles Trocknen wird die Imprägnierung fixiert
►► Daunen, Skijacken und -hosen zusätzlich auf links trocknen

1:17 800 3,2

8,0 kg Bettwäsche Schranktrocken	

Bettlaken, Fixleintücher, Duvetbezüge, Kopfkissenbezüge 
usw. aus Baumwolle.

►► Duvet- und Kissenbezüge zuknöpfen.

1:13 1200 5,1

1:06 1400 4,6

0:59 1600 4,1

Wetclean
h:min l kWh

4,8 kg Wetclean

Oberbekleidung, die mit  gekennzeichnet ist: 
Anzüge, Kostüme, Vestons, Blusen, Mäntel usw.

►► Zeittrocknen Wetclean (20 min – 30 min)

– – –
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Sonderprogramme

Mischwäsche

Dieses Programm ist optimiert zum 
Trocknen von gemischten Wäsche­
posten aus Baumwolle und Synthetik.

Weitere Programme

Verwenden Sie diese Programme zum 
optimalen Trocknen von unterschied­
lichen Textilarten, wie z. B. Hemden, 
Blusen, Jeans, Wolle usw.

Wetclean

Im Wetclean-Verfahren gereinigte 
Wäsche kann mit diesem Programm 
schonend vorgetrocknet werden.
Die Wäsche ist dann bereit für das zum 
jeweiligen Kleidungsstück passende 
Finishing.

Programmoptionen

►► Programmoptionen sind nur für die 
Dauer des aktuellen Programms aktiv. 

►► Längerfristige Anpassungen der Trocken­
programme können in den Einstel­
lungen (Menu  Einstellungen) 
vorgenommen werden und bleiben 
so lang aktiv, bis sie wieder geändert 
werden. 

Hinweis
Die Programmoptionen Antibac und 
Schonen plus schliessen sich gegen­
seitig aus. 

Schonen plus

Zum schonenden Trocknen von speziell 
empfindlichen Textilien. Die Temperatur 
wird reduziert.

Reversieren +

Durch Wechsel der Drehrichtung kann 
das Einrollen und Verknoten der Wäsche 
vermieden und ein gleichmässiges 
Trockenergebnis sichergestellt werden.

►► Wählen Sie diese Option zum Trocknen 
von grossen Wäschestücken.
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Zeitvorwahl

►► Mit der Option Zeitvorwahl können 
Sie den Start des Programms auf  
einen späteren Zeitpunkt legen und  
so Ihren individuellen Lebensgewohn­
heiten anpassen (z. B. zum Ausnützen 
des Niedertarifs für Nachtstrom). 

Hinweis
Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit des 
Geräts korrekt eingestellt ist (siehe 
Einstellungen / Menu Einstellun­
gen / Uhrzeit).

►► Wählen Sie zuerst das gewünschte 
Programm.

►► Drücken Sie die Symboltaste für Zeit­
vorwahl.

1:52 h
max. 7 kg

− +

− +

Zurücksetzen

Uhrzeit

OK

Datum

Programmende 04.09. 13:15h

►► Geben Sie durch Drücken der Leucht­
balken Datum und Uhrzeit für das 
Programmende ein (15 min-Schritte).

►► Bestätigen Sie die Eingabe durch 
Drücken des Leuchtbalkens bei OK 
und drücken Sie  . 

►► Die Vorwahlzeit beginnt. Die restliche 
Dauer bis zum Programmstart wird 
angezeigt. 

Pflegeleicht
Schranktrocken

Zeitvorwahl
Programmstart

03.12.  21:00

01:00h
max. 4.0 kg

►► Nach Ablauf der Vorwahlzeit startet 
das gewählte Programm automatisch.

►► Durch nochmaliges Drücken der Start­
taste kann die Zeitvorwahl abgebrochen 
und das Programm sofort gestartet 
werden.

Trocknen +

Mit dieser Option lässt sich der 
Trocknungsgrad vorübergehend – für 
die Dauer des gewählten Programms – 
erhöhen. 

Hinweis
Um den Trocknungsgrad generell (für 
alle Programme) zu erhöhen, muss die 
Funktion Trocknungsgrad erhöht in 
den Einstellungen aktiviert sein (siehe 
Einstellungen / Trocknungsgrad 
erhöht).
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Zeit

Beim Aufrufen eines zeitgesteuerten 
Programms wird die minimale 
Programmdauer angezeigt. 

►► Die Trockenzeit kann der Art und 
Menge sowie dem Feuchtigkeitsgrad 
der Wäsche angepasst werden. 

1/1

Zeittrocknen

Zeit

max. 4.0 kg
0:20 h

►► Erhöhen Sie die Programmdauer durch 
Drücken des Leuchtbalkens bei Zeit 
(5 min-Schritte).

Express

Zum schnellen Trocknen von kleinen 
Wäschemengen oder einzelnen Wäsche­
stücken aus Baumwolle, synthetischen 
Fasern oder Mischgewebe.
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Einstellungen

Ihr Wäschetrockner verfügt über eine 
Grundeinstellung ab Werk. Sie können 
die Einstellungen bei der Inbetriebnahme 
oder auch später Ihren individuellen 
Bedürfnissen anpassen.
Einstellungen können nur verändert 
werden, wenn kein Trocknungs­
programm läuft. 

Hinweis
Gewisse Einstellungen an Ihrer Maschine 
können gesperrt sein. Die Funktionen 
Sprache (temporär), Datum und 
Uhrzeit sind jedoch immer verfügbar.

Sprache (temporär)

 
Über das Menu Sprache kann 
vorübergehend eine andere Sprache 
gewählt werden.

1/3
Pflegeleicht Schranktrocken

Baumwolle Schranktrocken

Baumwolle Extratrocken

►► Drücken Sie den Leuchtbalken neben 

 . Das Menu Sprache wird ange­
zeigt. 

1/2
Deutsch

English

Français

x

Italiano

Español

Sprache

►► Wählen Sie die gewünschte Sprache.
Durch Drücken der Pfeiltasten 

 können weitere Menu­
seiten aufgerufen werden. 

Durch Drücken der Taste Zurück 
 wird das Menu Sprache been­

det. 

Hinweis
Die gewählte Sprache bleibt aktiv, bis 
das Gerät ausgeschaltet wird oder in 
den Standby-Modus wechselt.
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Menu Einstellungen

* = Einstellung ab Werk

1/3
Pflegeleicht Schranktrocken

Baumwolle Schranktrocken

Baumwolle Extratrocken

 
Halten Sie den Leuchtbalken neben 

  so lang gedrückt, bis das Menu 
Einstellungen angezeigt wird.

Einstellungen

►► Drücken Sie den Leuchtbalken neben 
Einstellungen. Das Menu Datum /  
Uhrzeit wird angezeigt. 

Datum 

Datum / Uhrzeit

Uhrzeit

►► Wählen Sie die gewünschte Einstellung

Datum 

►► ab Werk eingestellt
Durch Drücken der Leuchtbalken bei 
+ und – können Monat und Tag ein­
gestellt werden (für schnellen Durch­
lauf gedrückt halten). 

►► Eingabe durch Drücken des Leucht­
balkens bei OK bestätigen. 

Uhrzeit

►► ab Werk eingestellt
Durch Drücken der Leuchtbalken bei 
+ und – können Stunden und Minu­
ten eingestellt werden (für schnellen 
Durchlauf gedrückt halten). 

►► Eingabe durch Drücken des Leucht­
balkens bei OK bestätigen. 

Änderungen speichern
Durch Drücken der Taste Zurück 

 (oder spätestens zwei Minuten 
nach der letzten Eingabe) wird das 
Menu Datum /  Uhrzeit beendet. 
Vorgenommene Änderungen müssen 
beim Beenden des Menus bestätigt 
werden.

Einstellungen verlassen

Änderungen speichern?

Nein Ja

Durch Drücken der Taste Zurück 
 (oder spätestens zwei Minuten 

nach der letzten Eingabe) wird das 
Menu Einstellungen beendet. 
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Weitere Einstellungen

Die nachfolgend beschriebenen 
Einstellungen sind nicht bei jedem 
Gerät zugänglich.

Sprache

►► Deutsch *
►► ..... 

Durch Drücken der Pfeiltasten 
 können weitere Menu­

seiten aufgerufen werden. 
►► Wählen Sie die gewünschte Sprache 

durch Drücken des Leuchtbalkens.

Sommer-/Winterzeit

►► Ein *
►► Aus

Die automatische Umstellung der 
Zeitanzeige auf Sommerzeit kann 
ausgeschaltet werden.

Anzeige Programmzeit

►► Dauer *
Auf dem Display wird die restliche Dauer 
des Programms angezeigt. 

►► Ende
Auf dem Display wird angezeigt, wann 
das Programm beendet sein wird.

Helligkeit Display

►► 50 *
Durch Drücken der Leuchtbalken kann 
die Intensität der Hintergrundbeleuch­
tung stufenlos von 20 bis 100 % ein­
gestellt werden (für schnellen Durch­
lauf gedrückt halten). 

►► Eingabe durch Drücken des Leucht­
balkens bei OK bestätigen. 

Lautstärke Signalton

►► Aus
►► Lautstärke 1
►► Lautstärke 2
►► Lautstärke 3 *
►► Lautstärke 4
►► Lautstärke 5

Der Signalton Summer kann in 5 Stufen 
reguliert oder stumm geschaltet werden.

Tastenton

►► Ein *
►► Aus

Der Tastenton kann ausgeschaltet 
werden. 

Trocknungsgrad erhöht

►► Aus *
►► + 1
►► + 2
►► + 3

Der Trocknungsgrad lässt sich generell 
erhöhen. Dies wirkt sich auf alle 
Programme aus, bis zur nächsten 
Änderung der Einstellung.



29

Soll der Trocknungsgrad nur für die 
Dauer eines gewählten Programms 
erhöht werden, wählen Sie die Option 
Trocknen +.

Kindersicherung

►► Aus *
►► Ein

Die Kindersicherung verhindert,  
dass Kleinkinder ein Programm starten, 
verändern oder löschen können.

Eingabe bei aktivierter 
Kindersicherung

Baumwolle
Schranktrocken

Abbrechen Vorwärts

TrocknenSchonen

0:32 h
max. 8.0 kg

►► Halten Sie den Leuchtbalken oben 
rechts gedrückt (leuchtet nicht!).

►► Drücken Sie gleichzeitig die gewünschte 
Taste.

Knitterschutz

►► Aus 
►► 30 min *
►► 6 h

Am Programmende kann eine Knitter­
schutzphase (Auflockern der Wäsche) 
von 30 Minuten oder 6 Stunden ein­
gestellt werden.

Gerät ausschalten

Einstellungen für automatisches 
Ausschalten des Gerätes:

►► Aus
Das Gerät bleibt immer eingeschaltet.

►► Ein *
Das Gerät schaltet sich aus, wenn das 
Programm beendet ist, oder wenn nach 
dem Einschalten des Gerätes keine 
weiteren Bedienungen erfolgen.

►► Standby +
Keine Funktion

►► Standby
Das Gerät bleibt im Standby-Modus. 
Das Display wird dunkel.

Maschine aufwecken
►► Drücken Sie Taste Ein / Aus  .

Automatische Türöffnung

►► Aus *
►► Ein

Bei eingeschalteter Funktion öffnet die 
Tür nach Programmende automatisch.
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Werkseinstellungen

Die Einstellungen können in den 
Auslieferungszustand zurückgesetzt 
werden. 

Werkseinstellungen

Auf Werkseinstellung zurücksetzen?

Nein Ja

►► Das Rücksetzen muss mit Ja bestätigt 
werden.
Es werden alle Einstellungen zurück­
gesetzt.

Netzanschluss reduziert 

►► Nein *
►► Ja

Bei reduzierter Anschlussleistung 
verlängern sich die Programmzeiten
entsprechend.

Nein	 =	 400 V 3 N ~	/ 10 AT
Ja	 =	 400 V 2 N ~	/ 10 AT
Ja	 =	 230 V 1 N ~	/ 10 AT
Ja	 =	 230 V 1 N ~	/ 16 AT
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Cash-Card / Prepaid Card

Programm wählen
►► Wählen Sie das gewünschte Trocken­

programm (siehe Trocknen / Pro­
gramm wählen und starten).

1:45
max. 8.0 kg

1/2

Baumwolle
Schranktrocken

Trocknen +

Express

Zeitvorwahl

Antibac

Express
Preis  1.90

Auf dem Display wird das gewählte 
Programm mit Programmdauer, maxi­
maler Beladung, gewählten Optionen 
sowie dem entsprechenden Pro­
grammpreis angezeigt.

Programm starten
►► Drücken Sie  und schieben Sie 

die Benutzerkarte ein.
Der Programmpreis wird abgebucht 
und das neue Kartenguthaben ange­
zeigt.

Benutzerkarte

 Kartenguthaben XX.XX
–  Programmpreis XX.XX
=  Neues Kartenguthaben XX.XX
 Karte entfernen

Nach erfolgtem Abbuchen startet das 
Programm. 

►► Entnehmen Sie die Benutzerkarte.

Kartenguthaben nicht ausreichend
Ist das Guthaben auf der Benutzerkarte 
kleiner als der Programmpreis, wird die 
nachstehende Meldung angezeigt.

Benutzerkarte

Saldo zu klein
Führen Sie eine andere Benutzerkarte ein

Die Differenz kann mit einer zweiten 
Benutzerkarte beglichen werden.

Benutzerkarte laden

Benutzerkarte

Kartenguthaben demnächst aufgebraucht

Wird diese Meldung angezeigt, muss 
das Kartenguthaben vor dem nächsten 
Waschen aufgeladen werden. 

►► Siehe Bedienungsanleitung für 
Zahlungssysteme.
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 Reinigung und Pflege

 Warnung
Gefahr von Stromschlag!

 ► Schalten Sie vor Beginn der Reinigung 
die Stromzufuhr zur Maschine aus.

 ► Spritzen Sie das Gerät keinesfalls mit 
Wasser ab. 

 ► Verwenden Sie keinen Dampfreiniger.

Hinweis
Lösungsmittel können Geräteteile be­
schädigen, entwickeln giftige Dämpfe 
und sind explosionsgefährlich.
Verwenden Sie keine lösungsmittel­
haltigen Reinigungsmittel.

Gerät reinigen

 ► Verwenden Sie keine scheuernden 
 Reinigungsmittel. 

 ► Kratzen oder schaben Sie nie mit 
 scharfen Gegenständen.

 ► Reinigen Sie Gehäuse und Bedien­
blende mit Seifenlauge oder einem 
lösungs mittelfreien, nicht scheuernden 
Reinigungsmittel. 

Hinweis
 ► Verwenden Sie niemals Stahlwolle!

Flusenfilter reinigen
Siehe Trocknen / Flusenfilter 
 reinigen.

Filterhalter reinigen

Entfernen Sie von Zeit zu Zeit auch 
Flusen, die sich im Innenbereich des 
Filterhalters angesammelt haben.
Verwen den Sie dazu einen Staub­
sauger oder einen Reini gungs pinsel.

 ► Entnehmen Sie den Flusenfilter.

 ► Führen Sie das Rohr des Staubsau­
gers bzw. den Reinigungs pinsel in den 
Filterhalter ein. 

 ► Entfernen Sie vorhandene Flusen und 
Ablagerungen gründlich.

 ► Setzen Sie den Flusenfilter wieder ein.
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Feuchtigkeitssensor reinigen

Nach längerer Betriebszeit können sich 
auf den beiden länglichen Feuchtig­
keitssensoren hinter der Filteröffnung 
feine Ablagerungen (Kalk, Gewebever­
edler) bilden. Dies kann dazu führen, 
dass bei einem feuchtegesteuerten 
Programm das gewünschte Trocknungs­
ziel nicht erreicht wird. 

►► Wischen Sie die Ablagerungen mit 
einem mit Putzessig getränkten Tuch 
ab.
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Störungen

	 Warnung
Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden und 
Betriebsstörungen führen!
Nehmen Sie keine Veränderungen, Manipulationen oder Reparaturversuche vor, 
insbesondere nicht unter Verwendung von Werkzeugen wie Schraubenzieher u.  ä. 

FEHLERMELDUNGEN
Kindersicherung aktiv ►► Halten Sie den Balken oben rechts gedrückt (leuchtet 

nicht!) und drücken Sie gleichzeitig die gewünschte Taste.

Tür schliessen Die Starttaste wurde bei offener Tür gedrückt.
►► Schliessen Sie die Tür und drücken Sie  .

Flusenfilter reinigen ►► Drücken Sie Taste Tür öffnen  . Die Einfülltür springt 
auf.

►► Reinigen Sie den Flusenfilter (siehe Trocknen / Flusen­
filter reinigen).

►► Reinigen Sie den Luftkühler (siehe Reinigung und 
Pflege / Luftkühler reinigen).

►► Wird die Fehlermeldung erneut angezeigt, benachrichtigen 
Sie den Kundenservice.

Fehler 
Türverriegelung

►► Warten Sie eine Minute ab. 
►► Drücken Sie erneut Taste Tür öffnen  .

►► Lässt sich die Tür nach Programmende nicht öffnen, 
benachrichtigen Sie den Kundenservice.

Die Tür kann auch manuell geöffnet werden: 
►► Drücken Sie auf der Höhe des Türverschlusses auf die Tür.

Programm gestoppt Taste Ein / Aus  ist während eines laufenden 
Programms gedrückt worden.
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FEHLERMELDUNGEN C ash-    C ard    / P repaid      C ard 
Karte wenden ►► Wenden Sie die Karte.

Saldo zu klein 
Führen Sie eine andere 
Benutzerkarte ein

Das Kartenguthaben ist nicht ausreichend.
►► Verwenden Sie eine geladene Benutzerkarte.

Falsche User-Nummer 
oder Kartentyp

Die verwendete Karte ist nicht zugelassen.
►► Wenden Sie sich an die zuständige Betreuungsperson.

Karte kann nicht 
gelesen werden

Die Karte kann nicht gelesen werden. 
►► Führen Sie die Benutzerkarte nochmals ein oder wenden 
Sie sich an die zuständige Betreuungsperson.

Falsche 
Waschküchennummer

Die Benutzerkarte ist für diese Waschküche nicht 
zugelassen.

Karte nochmals 
einführen

Die Karte konnte nicht gelesen werden.
►► Führen Sie die Benutzerkarte nochmals ein

Kartenguthaben 
demnächst 
aufgebraucht

Das Kartenguthaben reicht nur noch für das gewählte 
Trockenprogramm.

MASCHINENBEDIENUNG
Das Gerät geht beim 
Betätigen der Taste 
Ein / Aus  nicht  
in Betrieb

►► Überprüfen Sie die Stromzufuhr zum Gerät (Wandschalter /  
Netzstecker).

►► Überprüfen Sie, ob alle Sicherungen intakt sind oder ob 
der Sicherungsautomat ausgelöst hat.

Netzsperrung (in der Regel um die Mittagszeit). 
►► Betreiben Sie das Gerät nach Ende der Netzsperrung.

►► Geht der Trockner trotz korrekter Stromzufuhr nicht in 
Betrieb, benachrichtigen Sie den Kundenservice.

Der Trockner läuft 
nicht an

►► Drücken Sie  .
►► Läuft das Programm trotz Drücken der Starttaste nicht an, 
benachrichtigen Sie den Kundenservice.

Hinweis
Bei Zeitvorwahl startet das Programm erst nach Ablauf 
der Vorwahlzeit.
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Das Trocknungsziel 
wurde nicht erreicht

Warme Wäsche fühlt sich feuchter an, als sie tatsächlich ist.
►► Lassen Sie die Wäsche ausserhalb des Geräts fertig 
abkühlen. 

Falls die Wäsche auch dann noch zu feucht ist: 
►► Reinigen Sie den Flusenfilter (siehe Trocknen / Flusen­
filter reinigen).

►► Erhöhen Sie den Trocknungsgrad (siehe Einstellungen /  
Trocknungsgrad erhöht).

►► Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor (siehe Reinigung 
und Pflege / Feuchtigkeitssensor reinigen).

Ein einzelnes Wäsche-
stück erreicht das 
Trocknungsziel nicht

►► Einzelne Wäschestücke trocknen gleichmässiger, wenn 
Sie zusätzliche Wäschestücke (z. B. zwei Frottéetücher) 
beigeben oder die Programmoption Express verwenden.

Die Trocknungszeit 
dauert zu lange

Der Flusenfilter ist durch Flusen oder Kalkbelag verstopft.
►► Reinigen Sie den Flusenfilter (siehe Trocknen / Flusen­
filter reinigen).

Stromausfall.
►► Beachten Sie die Sperrzeiten der Elektrizitätswerke.

Die Wäsche wird  
nicht trocken, trotz 
maximal möglicher 
Einstellung

Zu viel Wäsche eingefüllt.
►► Beachten Sie die maximalen Beladungsmengen in der 
Programmtabelle.

Die Belüftung im Raum ist ungenügend. 
►► Öffnen Sie Tür oder Fenster.

Der Flusenfilter ist durch Flusen oder Kalkbelag verstopft.
►► Reinigen Sie den Flusenfilter (siehe Trocknen / Flusen­
filter reinigen).

Wäsche wird 
eingewickelt

►► Wählen Sie das Spezialprogramm «Bettwäsche» oder 
«Frottierwäsche».

►► Verwenden Sie die Programmoption Reversieren +.

Trommelbeleuchtung 
funktioniert nicht

Die LED ist defekt. 
Aus Sicherheitsgründen darf die LED nur durch einen 
Fachmann ausgewechselt werden.

Feuchtigkeit im Raum 
steigt stark an

Die Belüftung im Raum ist ungenügend. 
►► Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
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FEHLERMELDUNGEN F ––
Anzeige «Fehler F ––» ►► Quittieren Sie die Fehlermeldung durch Drücken des 

Leuchtbalkens bei OK. Die Maschine startet neu auf.
►► Wählen Sie erneut ein Programm und drücken Sie  .

«Fehler F ––»  
wird trotz erneutem 
Programmstart 
angezeigt

►► Quittieren Sie die Fehlermeldung durch Drücken des 
Leuchtbalkens bei OK. 

►► Unterbrechen Sie die Stromzufuhr während einer Minute 
(Hauptschalter aus- und wieder einschalten). Sobald das 
Display leuchtet, ist das Gerät wieder betriebsbereit.

►► Wählen Sie erneut ein Programm und drücken Sie  .

«Fehler F ––» wird 
nach Unterbrechen der 
Stromzufuhr erneut 
angezeigt

►► Notieren Sie die Fehlermeldung.
►► Schalten Sie den Hauptschalter aus.
►► Benachrichtigen Sie den Kundenservice (siehe Kunden­
service).
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Technische Daten

A-bewerteter Dauerschalldruckpegel

Der gemessene Dauerschalldruckpegel 
liegt unter 70 dB(A).

Kundenservice

Bevor Sie den Kundenservice rufen, prüfen 
Sie, ob Sie die Störung selbst beheben 
können (siehe Kapitel Störungen).
In Beratungsfällen entstehen Ihnen beim 
Einsatz eines Service-Technikers auch 
während der Garantiezeit Kosten.
Von der Garantie ausgenommen sind 
Störungen, die durch unsachgemässe 
Bedienung sowie durch verstopfte Filter 
oder Fremdkörper entstehen. 

Falls sich eine Störung nicht beheben lässt, 
unterbrechen Sie die Stromzufuhr (Netz­
stecker ziehen / Wandschalter ausschalten) 
und rufen Sie den Kundenservice an. 

Geben Sie dem Kundenservice die Fehler­
meldung F –– sowie die Produkt- und 
Gerätenummer an. Diese Nummern finden 
Sie auf dem Typenschild auf der Innenseite 
der Gerätetür.

Produktnummer

Gerätenummer

Garantie

Garantiezeit 1 Jahr.
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Produkt­Nummer 9340.1
Instruktions­Nummer 638 958.AA

Kurzanleitung

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung!

 ► Stromwandschalter einschalten.
 ► Taste Ein / Aus  drücken.
 ► Taste Tür öffnen  drücken.
 ► Programm und Optionen wählen (mit den Pfeiltasten  

vor­ oder  zurück blättern).
 ► Wäsche einfüllen und Gerätetür schliessen.
 ► Taste  drücken.

Nach Programmende
 ► Taste Tür öffnen  drücken und Wäsche entnehmen.
 ► Flusenfilter reinigen.

WT 14 MFH A

Die Gerätesoftware verwendet FreeRTOS, Version 7.6.0  (www.freertos.org)   © Real Time Engineers Ltd.

Hauptsitz und Produktion

Schulthess Maschinen AG

Landstrasse 37, 8633 Wolfhausen ZH 

Tel. + 41 (0) 55 253 51 11

www.schulthess.ch

Österreich

Schulthess Maschinen GmbH

A­1130 Wien, Hetzendorferstrasse 191 

Tel. + 43 (0) 1 803 98 00

www.schulthess.at


